Wat is Hollandser dan een windmolen, wat
neem je 'dus' mee als je een vliegerreis
maakt naar Japan? Heerlijk kitsch, een
vliegende windmolen. Het was nog maar een
paar weken voor het vertrek, erg veel tijd
voor eksperimenteren was er niet. Het is
dan ook niet veel anders geworden dan een
gemodifiseerde doosvlieger. Gewoon een
enkele ruitvormige doos als bovenbouw en
twee gekruiste driehoeken als onderbouw.
Een stel wieken eraan en zowaar het vloog.
Nog wat kinderziekten zoals losslingerende
molenwieken maar de truuk was gelukt.

Tot zover klinkt het eenvoudig, maar een
demontabele, lichte en ook stevige kon-
struktie vereist nog enig denkwerk. In f-.-
guur 1 zijin de maten voor het uit te snij-
den nylon gegeven. Hierbij is rekening ge-
houden met een zoomrand van 1 cm en stok-
hoesjes van 2 cm (stippellijnen).

De onderbouw bestaat uit twee lappen vol-
gens fig. 2b die over de stippellijnen o-
ver het midden aan elkaar gestikt worden
zodat er een stokhoes ontstaat. Met plas-
ticslang verbind je de onderbouw aan het
kruispunt van de bovenbouw spanstokken. De
driiehoeken wor“en uitgehouden door span-—
touwtjes naar de hoekpunten van de boven-
bouw. De vlieger wordt verder gekonstru-
eerd als een gewone doosvlieger, gebruik

@ 6 mm ramin behalve voor de schuine zijden
van de onderbouw daar is § 4 mm voldoende.
Het bevestigings— en draaipunt voor de
wieken heb ik gemaakt uit twee stukken
P.V.C. (zoals in fig. 2) verbonden met

een M4 boutje dat als asje dienst doe”.
Het geheel is langs de staander verschuif-
baar, zodat je de vlieghoek kunt instellen.
Het vliegertouw is rechtstrecks aan het
M4 boutje bevestigd.
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