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Er zullen geen twee vliegeraars zijn die
dezelfde methode toepassen bij het ontwer-
pen en bouwen van hun vliegers. Zelf heb
ik inmiddels ongeveer 20 zelf gebouwde mo-
dellen en daarom wil ik eens beschrijven
hoe zoiets bij mij tot stand komt. Mis-
schien kan ik later eens vernemen hoe an-
deren het doen, wie weet zijn er betere
methoden.

Het eerste stadium zal altijd het idee be-
vatten welke vlieger we willen gaan maken.
Ontwerpen we een geheel nieuw mcdel dan
zal zeker reeds van enige ervaring in deze
richting mogen worden gesproken. We zullen
er hierbij van uit gaan dat een model
wordt gekozen waarvan de maten reeds be-
kend zijn. Vaak zullen we besluiten het
gepubliceerde model te vergroten of te
verkleinen. Pas echter op, dit heeft reeds
tot teleurstelling geleid. Sommige model-
len werken perfect met de opgegeven maten
maar bij het vergroten komt het voor dat
het model gaat flapperen of dat het ge-
raamte veel meer versteviginglvereist dan
alleen aanpassing van de stokdikte! Zelfs
speelt de dikte van het spinaker nylon of
plastic een belangrijke rol. Daarover een
andere keer meer.

Keren we terug tot het punt waarop de
vlieger is gekozen en het model bekend is.
Allereerst teken ik de vlieger met grote
precisie op millimeterpapier waarbij dus
ook de vergroting of verkleining van het
model wordt verwerkt. Hierna trek ik
meestal het vel millimeterpapier onder een
lichtdrukmachine door. Met de kopicén ga
ik spelen. Ik verdeel de vlakken en met
een set viltstiften kleur ik de vlakken.
Soms heb ik wel 5 of meer ideeén met klour-
schakeringen en vlakverdeling gemaakt. In
mijn geval vraag ik hierna het advics van
mijn echtgenote die meestal zonder dralen
er een van uitkiest. (Uiteraard laat ik
dit gaarne aan uzelf over!). Nadat de keu-
ze gemaakt is wordt van elk vlak van de
vlieger een vel papier op ware grootte ge-
maakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een soort tekentafel (een plaat multiplex),
tekenhaak, passer en stalen meetlat. Voor
de symmetrie bij de linker- en rechterzij-
de van de vlieger wordt van hetzelfde pa-
piermodel gebruik gemaakt. Om zo efficiént
mogelijk gebruik te maken van het (spina-
ker nylon) materiaal knip ik alle delen
van het milimeter model uit en ga passen
en meten op een ander millimetervel waarop

de beschikbare materiaalbreedte en lengte
is ingetekena.

We zijn nu toe aan het uitknippen van het
model uit het materirzal. 1k leg het ware
grootte papleraodel op het spinaker nylon
en bevestig dit inet stukjes afplakband. Ik
ga er verder van uit dat spinaker nylon
wordt gebruikt, het principe doet verder
niet af voor ander materiaal! Hierna teken
ik het model met een iineaal en viltstift
fine-liner af. Van te voren heb ik nage-
dacht welke delen aan elkaar moeten worden
gestikt of welke delen aan de randen wor-
den omgestikt. Soms ook moet de ruimte
voor een stok worden ingecalculeerd. Het
afgetekende model wordt daartoe vergroot
met 1 cm of afhankelijk van de stokdikte
met b.v. 1.5 a 2 cm. Deze vlakken worden
uitgeknipt of indien het materiaal rafelig
is met een soldeerbout langs een metalen
lineaal afgesmclten.
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