Bij de nu volgende opbouw van de vlieger
moet goed worden nagedacht over de volgor-
de waarin de delen aan elkaar worden ge-
hecht. Als we 2 nylon stukken op een 1ijn
aan elkaar willen naaien zal blijken dat
het nylon verschrikkelijk schuift. Strakke
en zuivere verbindingen zijn nauweli jks
mogelijk. Zoals eerder werd opgemerkt
heeft elk vlak 1 cm extra lengte. Ik leg
nu de twee delen op elkaar en zie toe dat
de twee 1lijnen elkaar dekken. Een hulpmid-
‘del hierbij kunnen enkele punaises zijn.
Ik prik beide delen op de tekenplank.
Hierna lijm ik de 1 cm extra lengten met
een dun draadje Bisonkit op elkaar. Nadat
dit even droogtijd heeft gekregen kan zon-
der problemen exact op de 1lijn worden ge-
stikt zonder dat het schuiven optreedt.
Hierna wordt de 1 cm dubbele extra lengte
met de Bisonkit tot op 0.5 cm ingekc. t.
Indien zich per ongeluk Bisonkit op het
spinaker nylon bevindt kan dit probleem-
loos met wasbenzine en een schoon doekje
worden verwijderd.

Let er op bij het in elkaar zetten van de
vlieger dat het geraamte op symmetrische
wijze wordt opgenomen. Let er voorts op
dat het toom waarop de trekkracht staat
niet aan het spinaker nylon trekt doch
zijn ondersteuning vindt aan het geraamte.

Dit is mijn methode om geleidelijk aan van
een idee tot een resultaat te komen. Gun
uzelf rustig de tijd om naar het model te
kijken, bepaal vooraf de constiuctie van
het geraamte, de bevestigingspunten en ma-
terialen waarmee het geraamte aain de vlie-
ger wordt bevestigd en de volgorde wrarin
de vlieger moet worden opgebouwd. Bi; wat
ingewikkelde modellen kan het bij een ver-
keerd gekozen volgorde van opbouw voorko-—
men dat men met een naaimachine niet meer
bij bepaalde delen kan komen!

Met opzet laat ik even in het midden hoe

het geraamte in de vlieger wordt opgenomen.

Hiervoor ken ik diverse methoden waarop ik
later met toelichting met behulp van teke-
ningen zal terugkomen.

Probeer de naden met de 1 a 0.5 cm extra
lengten die ontstaan bij aan elkaar ge-
hechte vlakken aan de achterzijde van de
vlieger te houden. Aan de voorzijde vormen
zulke naden weer windgeleiders die de sta-
biliteit door de opgeroepen wervelingen

nadelig kunnen beinvloeden.

Tenslotte wil ik u een ervaring .ertellen.
Laat het u nooit verwonderen dat na de op-
bouw en na de eerste proefvlucht de zaak
na enige tijd gaat flapperen of lubheren
doordat alles te veel ruimte heeft gekre-
gen. De stokken blijken vaak te kort te
zijn na enkele vluchten. Al rekt nylon
niet, toch blijkt dat alles zich '"zet" met
het gevolg dat er soms een cu totaal opge-—
rekt is. Dit vergt dan nieuwe stokken die
langer zijn waarna alles weer goed gespan-—
nen is. De vlieger gedraagt zich daarna
beslist beter. Vooral bij vliegers met
vertikale vlakken die lubberen is dit ver-
schil aanzienli jk.

De eerste proefvluclhiten zijn altijd span-
nend en verlopen al dan niet bevredigend.
Meestal zal thuis bijstelling van een en
ander nodig blijken. Dit knokken is eigen-
1lijk naar mijn mening de essentie van het
vliegeren. Het geeft uiteindeli jk de nodi-
ge ervaring en de grootste voldoening.

Ik ben altijd bereid op vragen van lezers
te antwoorden

Veel succes met de zelfbouw en laat eens
van u horen!

John

Viieger W




