whirligig

De vertaling van "WHIRLIGIG" is 'draaitol

of draaimolen. We zullen deze naam maar
aanhouden want het ontwerp komt voor zo
ver ik weet uit Engeland. Ik heb de
"WHIRLIGIG" voor het eerst gezien tijdens
een vliegerfeest in 0ld Warden en was
prompt gefascineerd door het fraaie bewe-
gende apparaat dat als dekoratief element
in een vliegerlijn was opgenomen. De
MWHIRLIGIG" vliegt dus zelf niet! Tot
mijn beschikking stond aileen een foto.
Na enkele mislukkingen ben ik thans in
staat een goed werkende methode te be-
schrijven.

De opbogw"

Het hart.bestaat uit een rond blokje ste-
vig hout met een diameter van 7 cm en

een dikte van 2,3 cm. In het midden be-
vindt zich een gat van 6 mm. Eveneens

moet evenredig verdeeld over de omtrek

op 8 plaatsen een 4 mm gat met een diepte
van 2,5 cm worden geboord. Door het mid-
dengat zit een holle messingbuis (leng-

te 90 cm, ® 6 mm). In de 8 gaten zijn
glasfiberstaven (lengte 103 cm, dikte

4 mm) gelijmd.

Het blokje wordt op de messingbuis op een
afstand van 8 cm van de voorkant vastge-
lijmd. Aan beide uiteinden van de messing-
buis wordt een stevige wartel bevestigd.
Deze wartels komen uit een hengelsport-
zaak. Ze zijn 9 mm dik en hebben aan beide

uiteinden een ringetje. De bevestiging aan
de messingbuis gaat als volgt. Er wordt
een gleuf in het uiteinde van de buis

'gezaagd ter breedte van de dikte van het

wartelringetje. Door de messingbuis wordt
een gat geboord waarna een pennetje de
ring vastzet (fig.1l). Hierna worden beide
uiteinden omgebogen en vastgesoldeerd.

L=an iedere glasfiberstaaf zitten 3 drie-
hoeken van spinnaker nylon. Iedere drie-
hoek heeft aan de basis een omslag waar

de staaf doorneen schuift. De 3 driehoe-
ken raken elkaar net niet, ze worden met
een stukje stootband aan elkaar beves-
tigd. Cp 5 cm afstand van het houten
blokje wordt het hoekpunt stevig vastgezet
(1lijmer of een koordje om het blokje kno-
pen). [it gebeurt eveneens aan de uiteinden.
De zijden van de grootste driehoek zijn 52
cm, de 2 kleinere driehoeken hebben 18 cm
per zijde (fig. 2).
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