van toonhoogte veranderend; zo nu en dan 100

met elkaar resonnerend. Zen stukje Tokyo is ' 20

weer, helaas maar voor een middagje,in het
oude Fdo veranderd. 1 = a ¢

X

Het zien vliegen van de Edo iseen krachtige
uitdaging om te bouwen. Maar dan beginnen
de problemen; spinnaker als vervanging
voor papier en zijde gaat nog wel,maar hoe
kom je aan het juiste bamboe? Het hoort te
worden gespleten uit dikke dunwandige stam-
men, zodat je platte stroken overhoudt van 2 = X € £
zo'n 2 cm breed en een paar mm dik. Ik heb

het nog niet kunnen vinden. Het beste surro-
gaat tot nu toe zijn essen zeillatten. Sterk
redelijk licht hout (sterker dan ramin) en

ook buigzaam, nodig voor het makkelijk krom-
spannen.

Bouwen dan maar; de verhouding breedte : -3¢
hoogte hoort tussen 0,5en0,8 te zijn; (ik

koos voor 2m hoog en 1,5m breed).

De staanders zitten evenals de liggers in
achter op de vlieger gestikte hoezen, zo-

dat ze alle demontabel zijn. De diagonalen

lopen door lusjes ter plekke van de kruis-
punten. 4 ¢ £ £ .
Op zichzelf valt het bouwen eigenlijk nog 1
wel mee, maar dan komen de 17 toomdraden.

Het toompunt ligt zo'n 25m van de vlieger

en dan elk touwtje op de goede lengte zien

te krijgen. Zie tekening. Dat is dus op

straat tussen twee lantarenpalen staan
knoeien. Ook dat lukt en dan wordt het span-
nend: de eerste oplaatpoging. Zorg dat je 5
dit bij matige wind doet, precies hoog ge-

noeg voor de vlieger om in de lucht teblij-
ven. Als je moet zaan rennen kun je het af-

stellen van 17 touwtjes wel vergetenl
Windkracht 2,5 tot 3,5 (voorlopig zeker niet ‘r‘ssi;;;-—_;
meer) Beaufort is prima en dan eerst pro- §§§§====

beren met de onderste toomrijen te lang. Hij
hangt dan wel rustig in de lucht, zodat je
eerst van de bovenste toomrijen de touwen
afzonderlijk kunt bijstellen tegen linkse of
rechtse afwijkingen.

Dan voorzichtig de onderste toomrijen inkor-
ten zodat de vlieger stijler komt te staan ! | |
en meer gaat trekken. Houd nu afwijkingen '
goed in de gaten en blijf bijstellen totdat
je hem niet steiler kunt krijgen. Nadat de
vlieger zo een paar maal is "ingevlogen',
kun je het met meer wind gaan proberen.
De ergste rek is uit de toming en je bent
zelf ook wat aan het vlieggedrag gewend.
Nodig, want als je bij windkracht 6 aan het .
verkeerde touwtje zou trekken ben je wel : ,4—'““JT
verkocht. Herhaal ook bij hardere wind weer
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