vliegeren in japan; vervolg

dezelfde oplaatprocedure.

Het zal niet makkelijk blijken, maar probeer
de nijging om er een staart aan te knopen
te onderdrukken, het kan echt prima zonder.
Helaas krijgt mijn Edo bij meer dan wind-
kracht 5 problemen met z'n essehouten frame
dat dan te soepel blijkt; de vlieger vouwt
dan dubbel.

Probeer je Edo van het juiste bamboe te
bouwen of maak hem wat minder waanzinnig
groot dan ik deed. Heb je eenmaal de moei-
lijkheden overwonnen, dan is de beloning er
wel naar hoor; als je zo onder aan de toom-
dradenboog de vlieger naar believen laat
stijgen, laat dalen of zelfs doodstil een
halve meter boven de grond laat '"staan'.
Het kan allemaal.

£igs

Toomdraad lengte:

Maak een schaaltekening van het toom zij-
aanzicht (1 op 10 , 1 op 5 of zo ongeveer)
Dan kun je met een flexibele lineaal ( b.v
een fibertje met maatstreepjes) de lengtes
van de tomen "a" opmeten.

Uit het bovenaanzicht waarin je alle dwars
liggers tekent (in fig.2 zijn er voor de
duidelijkheid een paar weggelaten) kun je

dan opmeten hoeveel de toomdraden "b" en
"¢ langer moeten worden.

Bijvoorbeeld: als draad la 25 meter lang
is dan blijkt uit fig.2 ( 1:10 ) dat draad
1b 6 cm langer wordt en 1lc 14 cm langer.
Uit het zijaanzicht , zoals fig.3 maar dan
groter blijkt dat draad 2a 20cm langer
wordt dus 2520 cm en uit fig.2 volgt weer
dat draad 2b 4 cm langer moet zijn; 2524cm.
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