geen kinderspel

dragen om brandblaren te voorxkomen bij het
vieren van de draad. Hiervoor neemt men het
liefst gevlochten nylondraad van 2 of 3 mm.
Om de risiko's zo veel mogelijk te beperken
moet de vlieger sekuur gebouwd worden van
degelijk materiaal, dat zonodig op kritieke
plekken extra verstevigd is. Het beste mate-
riaal is spinnakerdoek dat in verschillende
kwaliteiten te koop is.
i Voor het frame gebruiken we rondhout van
i ramin dat in verschillende maten te koop is
bij doe-het-zelf-zaken.
Na eindeloos gepruts en geknutsel hebben we
nu een bedri jfszeker systeem voor het maken
~van luchtfoto's. Het bestaat uit een alumi-
nium frame waarin de camera gemonteerd
wordt. Het frame heeft twee draaipunten zo-
l dat we alle richtingen op kunnen fotografe-
ren. Om ook bij weinig wind snel de camera
omhoog te kunnen krijgen hebben we voor
' een lichte camera gekozen (Minox) met au-
tomatische belichting. Van te voren wordt
geschat onder welke hoek gefotografeerd
moet worden en wat voor belichtingstijd
verkregen wordt. Dit laatste wordt zo geko-
= zen dat de belichtingstijd zo kort mogelijk
is, bij voorkeur 1/250 of 1/500 sek. Het
probleem van het op afstand afdrukken van
de camera is opgelost met behulp van een
klein veerwerk (Graupner Thermikbremse) dat
direkt de ontspanknop bedient. Op deze wij-
ze gunnen tijden tussen O en 4 minuten ge-
haald worden. In de praktijk is 1 a 2 minu-
tenvoldoende om de camera op de gewenste
hoogte te brengen. Wij hebben twee systemen
ontwikkeld om de camera omhoog te brengen:
de camera wordt met behulp van een tweede
draad omhoog getrokken zoals in de teke-
ning staat afgebeeld. De vlieger blijft
hierbij op dezelfde hoogte in de stabiele
bovenwind staan. De in de vliegerdraad aan-
gebrachte ring bepaalt de hoogte van waar-
! af gefotografeerd kan worden. Zodra de fo-
' to genomen is komt de camera door zijn ei-
i gen gewicht weer naar beneden. Op deze
wijze kunnen snel achterelkaar foto's ge-
maakt worden.
Een tweede systeem werkt alsvolgt: de came-
ra wordt aan de draad met een zodanige ™“.
snelheid gevierd dat de camera de grond
niet raakt. Immers wanneer we de draad
vieren zal de vlieger niet direkt stijgen
maar langzaam zakken. Pas na enige tijd zal
de vlieger de camera mee omhoog trekken.
Door dit proces snel na elkaar te herhalen
komt de camera ook op de gewenste hoogte.
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