Vervolg luchtfotografie l

Een nadeel van deze methode is
dat na de opname ook de vlieger
weer een eind ingehaald moet
worden wat bij veel wind

een hele klus is, vooral
wanneer we dit een aan+
tal keren moeten her-
halen.

Het maken van meer
opnamen van een be-
paald objekt is wen-
selijk omdat zelfs
onder goede licht om-
standigheden bewe-
gingsonscherpte kan
ontstaan door een
plotslinge slingering.
Een goede oplossing
van dit probleem heb-
ben we nog niet ge-
vonden.

Tenslotte willen we er nog op wijzen dat
men in het byzonder met grote vliegers de
veiligheid niet uit het oog verliest: ieder

objekt dat van enige hoogte neerstort (came-

ra) is gevaarlijk: maar ook de vlieger zelf
en niet te vergeten de vliegdraad kunnen
gevaarli jke situaties opleveren wanneer ze
neerstorten. Ook de luchtvaartwet kent be-
perkingen wat betreft de hoogte waarop men
vliegert en de grootte van de gebruikte
vlieger. Voordat je het doorhebt laat je
voor de wet een vliegtuig op en dat kan zo
maar niet in ons kleine landje waar zelfs
het luchtruim aan talloze beperkingen is
onderworpen. Bedenk ook dat het maken van
luchtfoto's in feite verboden is omdat dit
voorbehouden is aan het Ministerie van De-
fensie. Maar hoewel jurisprudentie op dit
terrein ontbreekt, kunt u zich verschuilen
achter het feit dat foto's genomen uit een
vlieger geen luchtfoto's zijn in de zin
van de wet.

Franciscus Colijn & Marion Rademaker
Groningen
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Conyne

Deze Conyne Vlieger, ook wel "loodsvlieger"
of "Franse militaire doosvlieger" genaamd
heeft bijzonder plezierige vliegeigen-
schappen. Deze vlieger heeft door de twee
doosvormige driehoeken een grote stabili-
teit en kan daarom zonder staarten worden

gevlogen. G
De rechthoek in het midden is open, de

vlieger kan daardoor nog bij krachtige
wind vliegen. We kunnen dit vlak ook slui-
ten door een hulpvlak met behulp van klit-
band op te nemen. Hierdoor kan de vlieger
ook bij matige wind worden gebruikt. Bij
de gegeven maten hebben de stokken 6 mm
diameter.

DE BOUW

We tekenen een papieren mal van één
van de vleugels. We plaatsen deze mal
een stuk spinaker nylon en plakken de
met stukjes cellotape op het spinaker
lon. Hierna wordt de mal overgetekend op
het spinaker nylon. De buitenrand van de
vleugel wordt 1 cm ruimer gekozen en om-
geslagen. Hierover wordt stootband geplakt
en met twee naden vastgestikt. Het stoot-
band dient ter versteviging van de randen!
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De verticale zijde van de vleugel heeft
een extra zoom om een 6 mm verticale
staander te kunnen bevatten.De extra
lengte die hiervoor benodigd is, is 3 cm.
Op 0.5 cm en 3 cm vanaf de buitenrand
.wordt een hulplijn getekend. Sla dit om en
stik de 2 lijnen op elkaar. Opgepast, de
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