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—-— - stokken

boven- en onderzijde van de gevormde hoes
worden dichtgenaaid. Om de stok erin te
doen en zonodig nog eens er uit te kunnen
nemen wordt op 1 cm van de onderzijde 2 cm
ongestikt gelaten. Aan beide zijden van
deze opening wordt enkele malen heen en
weer gestikt zodat een afhechting wordt
bereikt. Dezelfde mal wordt nu ook voor de
andere vleugel gebruikt.

Voor de 2 doosvormige driehoeken nemen we
per driehoek een stuk spinaker nylon met
een lengte van 90 + 3 cm en een breedte
van 31.5 cm. Eerst worden beide zijden in
de lengterichting 1 cm omgeslagen en vast-
gestixt. Aan de uiteinden worden aan iede-
re zijde 2 lijnen getekend op 0.5 en 1.5
cm afstand van het uiteinde. We stikken de
lijnen die op 1.5 cm van de uiteinden zit-
ten op elkaar, let wel op dat de zomen en
de 2 x 1.5 cm aan de binnenzijde van de
driehoek zi tten. Nu stikken we de 0.5 cm
lijnen op elkaar. Hierna kan de stok aan
de binnenzijde van de twee driehoeken

voorasnzicht

worden aangebracht, nadat boven- en onder-

zijde zijn dichtgenaaid. We naaien de
driehoeken nu aan de vleugels waarbij we

toezien dat de stokken aan de achterzijde
zitten.

DE DWARSLIGGERS

Bevestig aan de randen waar de stokken
moeten worden vastgehaakt een lus met een
ringetje. De bovenste dwarsligger wordt
met een lichte V-stelling (ongeveer 155 a
160°) met behulp van een aluminium buisje
waarin een knik zit gemonteerd. Beide uit-
einden hebben op 1 cm afstand een klein
pennetje door de stok zitten. Deze delen
worden in de ringetjes gehaakt. Een van de
stokken zit definitief vastgelijmd in de
aluminium bus. De midden-onderzijde van
het achtervlak van de'doosvormige driehoek
bevat een strik. Hiermee wordt de alumini-
um bus op zijn plaats gehouden. De onderste
dwarsligger is recht en wordt eveneens in
de vooraf aangebrachte ringetjes gestoken.
In principe kan de vlieger ook zonder V-
stelling vliegen, we krijgen echter de
grootste stabiliteit met een V-stelling.
DE TOOM

De toom moet op de aangegeven plaatsen
zitten op de voorpunt van de driehoeken.
Het bevestigingspunt moet niet alleen aan
het spinaker nylon worden bevestigd, veel
beter is het de bevestiging om de stok te
laten grijpen. Open de voornaad een stukje
en sla om de zichtbaar geworden stok een
stukje stootband. Hierna opnieuw vaststik-
ken. We bevestigen hieraan een metalen
ringetje (geen plastic, dat kost u vroeg
of laat een vlieger!). Bevestig 1.5 m ny-
lonlijn "tussen deze ringetjes. Nu moet er
nog een ringetje in deze toom worden opge-
nomen waaraan de oplaatlijn kan worden be-
vestigd. De plaats van dit ringetje wordt
als volgt bepaald. Leg de opgetuigde vlie-
ger op zijn rug op de grond. Til de vlie-
ger aan dit toomringetje op en zorg daar-
bij dat dit ringetje zich boven de onder-
zijde van de bovenste doosvormige driehoek
bevindt. Tijdens de praktische proeven kan
hiermee binnen enkele cm's worden geschoven.
VERGROTEN OF VFRKLEINEN

Dit model leent zich bij uitstek om te ver-
groten of te verkleinen. Wordt b.v. een

vergroting van 1.5 maal toegepast dan moe-
ten de stokken een diameter van 9 mm hebben.

Veel succes, ik ben altijd bereid op vra-
gen in te gaan.

John
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