Variatie op de Facet

In VLIEGER nr. 3 van het vorige jaar hebben
we het uitgebreid gehad over facet-vlie-
gers. Er is een onderverdeling ontstaan

in 3,4,5 of meer-tallig en l-ste, 2-de enz.
orde, hiermee is al een aardige variatie
mogelijk, maar er is nog lang niet alles o-
ver gezegd. In de afgelopen zomer zijn tij-
dens de vliegerfeesten nog wat afwijkende
vormen 'ontdekt'. Duidelijk was al dat er
makkelijk van de basis driehoek kan worden
afgeweken door de tophoek a kleiner te maken
dan 90°. Dit is vooral aantrekkelijk bij
hoogtallige facet's (a =60° is heel fraai
voor een 6-tallige). Er is ook een facet
gesignaleerd met een 'gat' in het midden.
Zo'n gat is heel nuttig bij reuze facet's
met een spanwijdte van 2 m of meer. Voor
deze facet's worden de krachten op het uit-
wendige frame toch wel erg groot en moet

je eigenlijk weer terugschakelen op het
klassieke sterframe. Een gat in het midden
gecombineerd met gelaste of gesoldeerde
hoekstukken i.p.v. plastic slang maakt 2 m
spanwi jdte dan heel goed mogelijk met een
uitwendig frame.

. De volgende stap in variaties op de facet-
vlieger is het spelen met de basis. We ver-
laten de driehoek en gaan met andere geome-
trién aan de gang, zo kom je op allerlei
fantastische 3-D vormen uit. Helaas vrijwel |34
altijd met een even fantastisch gekompli-

‘seerd, te zwaar of te breekbaar frame. Nu
is dat niet zo'n bezwaar, je behoeft niet
altijd op de vlieghoek te letten, het punt
is, dat je droomkonstruktie in de lucht \
blijft hangen. Toch gelden ook hier de prin-
cipes der evolutieleer, van alle mutaties
krijgt alleen de soort met nuttige nieuwe [—_:
eigenschappen levensvatbare nakomelingen.
Uit al mijn genetische manipulaties met de
facet-vlieger is er inderdaad één zo'n le- |
vensvatbare soort voortgekomen, dat is de |
z.g. vliegende BOL. Een nakomeling van een |
vijftallige 1€ orde facetvlieger maar nu |
met als basis een halve cirkel. Hierdoor is 55 :
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het een vlieger geworden waarvan de buiten
omtrek begrensd wordt door het vlak van een
bol.

Om het deze vorm te geven is een nieuw
soort frame nodig; het bestaat uit 2 mm
glasfiber dat door de zomen van alle cir-

kels gehaald wordt. Het spinnaker wordt ge- ] T
1lijkmatig rond gespannen en de centrale g 1
stok vervalt zelfs. i
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