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Deze door mij gebouwde delta heeft een op-
pervlakte van ruim 3,5 m’en vereist een
vrij stevige opbouw terwijl ik voor het
transport de afmeting in opgerolde toe-
stand niet te groot wilde hebben. De delta
is snel opgebouwd en vliegt tussen wind-
kracht 2 en 4 uitstekend.

De opbouw. De staander bestaat uit 3 delen
van 12 mm @ raminhout die met bussen aan
elkaar zijn gekoppeld. De spanner bestaat
uit 2 delen van 14 mm @ raminhout, de
vleugelranden bevatten eveneens 12 mm ?
raminhout. De omslaghoezen aan de vleugel-
randen zijn bij A met breed stootband ver-
sterkt aangezien de daar werkzame kracht
het spinnaker nylon anders stuk schuurt.
Het vliegermateriaal onder de spanner is
met een er op gestikte dubbele baan spin-
naker van 3 cm breed versterkt zodat de
dwarstrek beter wordt opgevangen en er min-
der vervorming optreedt. Een dergeli jke
baan bevindt zich ook op de kiel tussen de
punt en de spanner.
De bevestiging van de
gels vindt plaats met
om de stok heen op de

spanner aan de vleu-
breedstootband dat
extra versterkings-—

baan wordt vastgezet. Hierin zit een grote
D-ring. De spanner bevat aan de uiteinden
een gleuf van 3/4 cm, deze gleuf haakt in
de D-ring. Om de spanner niet te ver naar
achteren te laten buigen is bij B een lus
van 12 cm aangebracht waar de spanner door-
heen steekt. De staander zit aan de voor-
zijde van de vlieger, de kiel wordt in de
koker meegestikt zodanig dat de trek op 2
stiknaden komt te staan.

De overige randen van de vlieger en de kiel
zijn tweemaal omgeslagen en vastgestikt.

De punt van de kiel heeft een lus van breed
stootband dat stevig op de versterkingsband
wordt vastgezet, hierin zit een D-ring.
Over de kleurmotieven die ik heb gekozen
kan worden gezegd dat dit alleen een moei-
lijkheidsfaktor extra betekent omdat de na-
den stevig moeten worden. Het is een .zgn.
platstiknaad waarbij geen rafels te zien
zijn. De tekening verduidelijkt een derge-
1lijke naad.

De vlieger wordt gevlogen met 2 mm 1ijn.

Fred Drexler , Den Haag
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