de'delta - rondo’

Bij het ontwerpen van de door mij genoem-
de "DELTA-RONDO" ben ik uitgegaan van de
gewone delta. Deze delta heb ik eerst op
schaal 1 20 op papier gezet waarna ik
met een passer verder ben gaan zoeken om
uiteindelijk tot deze vormgeving te komen.
Deze delta heb ik toen ingevuld met de ron-—
de vormen en in oranje en blauw in kleur
gezet.

Mijn eerste model van plastic in het klein
deed het wel aardig. Dit gaf miji mocd om

door te gaan. Nu kon ik hem op ware grootte
op papier zetten evenals de figuren die ik
op de vlieger wilde hebben. Daaruit werden
de mallen gemaakt voor de kontrasterende
kleurmotieven. De vlieger kon nu uit spin-
naker nylon geknipt worden; eerst de basis-
kleur oranje, hierna werden de volgens de
mallen geknipte blauwe figuren op deze ba-
sis gelegd waarna ze er op konden worden
gestikt. Vervolgens heb ik de stof onder

de gestikte figuren weggeknipt.

De vleugels en de kiel werden aan elkaar
gestikt daarbij ruimte latend voor de
staander, vervolgens werden de tunnels voor
de buizen aan de vleugels gestikt en aan
het uiteinde afgewerkt met klitteband als
afsluiting van de tunnels. Deze uiteinden
kunnen tevens voor de bevestiging van de
staarten dienen.

Voor de buizen heb ik hoogwaardig aluminium
gebruikt. Voor de vleugels 9 mm @, een
recht stuk van 108 cm lengte en een gebogen
stuk van 87 cm met een straal van 90 cm. De
koppeling van deze beide delen met de
schuine zijden werkt erg goed, op deze ma-
nier wordt het één geheel en buigt het ge-
bogen deel niet naar achteren. Voor de
staander heb ik een douche gordijnbuis @

18 mm gebruikt die op een lengte van + 225
cm uitgeschoven kan worden. De ingeschoven
lengte is dan + 130 cm zodat het vervoeren
veel eenvoudiger is. De staander bestaat
uit aluminium buis P 18 mm en kan ook in
twee delen worden vervoerd. Aan het einde
van de buis heb ik aluminium zadels met
popnagels bevestigd. Voor de konstruktie
van de deelbare buizen gebruikte ik deze
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delta
per computer

De delta op deze computeruitdraai is een
standaard model. Het programma gaat uit van
een tophoek van 90°.

Gekozen kan worden een basismaat van 500
tot 2700 mm. De computer geeft dan de
maatvoering en bijbehorende stokken. Het
programma is in '"basic" geschreven.
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