delta spanners

D?t de bevestiging van de spanner uit-
einden aan de vleugels nog steeds een
probleem is, blijkt wel uit de veelheid
aan verschillende oplossingen die hiervoor
gevonden zijn. De krachten die op de con-
structie uitgeoefend worden zijn aanzien-
1lijk groter dan gebruikelijk bij stokuit-
einden. Schematies wordt de krachtopbouw
weergegeven in fig. 1. De wind in de zei-
len van de delta veroorzaakt een kracht in
de spanconstructie voorgesteld door F. De
kracht wordt opgenomen door vleugelstok,
zeil en spanner en moet dan ook in die
richtingen ontbonden worden: Z en S.
Duidelijk is te zien dat de hoek die de
spanner met het zeil maakt de grootte van
deze krachten Z en S beinvloedt Gunstig is
het daarom de spanner niet te zeer te span-
nen. Laat 'm maar los van het zeil komen in
de lucht, daarmee voorkom je dan ook dat
het zeil om de spanner welft en de '"'mooie"
conische zeilvorm aantast.

De verschillende constructies die in de
loop der tijd bedacht zijn, zijn onder te
verdelen in twee groepen nl, A de spanner
aan de stof bevestigd, en B de spanner aan
de vleugelstok bevestigd.

A. heeft het nadeel dat het zeiloppervlak
ter plekke sterk vervormd wordt (verstoort
‘stroming langs de vleugel), voordeel is de
eenvoudige constructie ervan.

B. heeft het nadeel dat de vleugelstok ter
plaatse zwaarder belast wordt, maar zorgt
samen met ruimzittende stokhoezen voor een

aérodynamisch mooier geheel. - .. ____ -p

In fig.2 is de spanstok bevestiging gete-—
kend die voornamelijk voor kleine delta's
gebruikt wordt (tot zo'n 2 m.).

Fig.3 laat constructies zien die ook voor
wat grotere delta's geschikt zijn. Voor de
hele grote wordt veelal band op de zeilen
over de gehele breedte onder de spanstok
gestikt. Aan de uiteinden hiervan is dan
een stalen of aluminium ring verwerkt, een
stevige spanstok met sleuven aan de einden
maakt deze constructie kompleet (fig.3b)
Fig.4 toont de eenvoudige wijze waarop
methode B kan worden toegepast m.b.v. een
stukje plastic slang 6 cm lang, halverwege
opengeknipt. Eén helft wordt over de vleu-
gelstok geschoven, de spanstok wordt in de
andere helft gestoken. Voor mijn grote del-
ta's gebruik ik stukjes messing buis die
onder de juiste hoek aan elkaar gesoldeerd
worden. '
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