De vlieger bestaat uit zes gelijkzijdige
driehoeken en 2 maal 6 cellen. De twee
delen worden gescheiden gehouden door acht
stokken. Tekening 2 geeft de ware (objec-
tieve) lengte van de cellen.

Let hierbij goed op want in teke-

ning 4 worden deze lengten verkort. In
tekening 4 wordt de breedte juist weerge-
geven (aangeduid met objectieve lengte).
Hieruit blijkt dat de cellen beslist niet
uit aan elkaar genaaide vierkanten bestaan,
doch zijn opgebouwd uit rechthoeken.

Het voorste deel van de vlieger is gelijk
aan het achterste deel. In tekening 4 is
duidelijk te zien dat de tussenliggende
open ruimte hieraan ook weer gelijk is.

De vlieger wordt in model gehouden door
acht driehoekige zeilen (top is een rechte
hoek), waarvan er zes voor de laterale
stabiliteit dienen en twee voor de 1lift
(vice-versa bij gebruik van het alternatie-
ve toompunt). In tekening 1 zijn de zeilen
terwille van de duidelijkheid doorzichtig
getekend, bovendien is om dezelfde reden
het geheel wat "uit elkaar getrokken'.

Verdere byzonderheden:

Geen toom, geen staart

Bespanning spinnakerdoek

Stokken ramin ¢ 8 mm of aluminium @ 6 mm,
maten bij een spanwijdte van 3 m

Windkracht 2 - 6 Beaufort.

Overdrijf de stokdikte bij schaalverwer-
king niet. De vlieger heeft al snel vol-
doende stevigheid. Zorg in ieder geval

wel voor een stevige (uitschuifbare)
dwarsligger.

Onder het zijaanzicht van tekening 3

staat een van de zeilen afgebeeld, kleu-
ren: wit en zwart. De cellen zijnwit.
Behalve dat deze zeilen een fraai gezicht
opleveren, hebben zij ook een praktische
funktie. Op deze wijze kan de stof voor-
deliger uit de meter gesneden worden.

Op dit moment bestaat de vlieger niet meer,
afgesneden door een ''massaproduktvlieger-
tje" verdween hij in de golven van de Noord-
zee op het 2e vliegerfeest in Scheveningen.
Ik hoop hem in de nabije toekomst weer
terug te zien.

Hans

luchtankers

Uit de NVG-publicatie nr. 2/juni '83 werd
kennisgenomen van enkele wentelende lucht-
ankers. Mijn eerste bouwsels pakten nogal
negatief uit. Na enkele wijzigingen werd
een perfect resultaat geboekt waarvan ik
daarom melding maak.
Eerste model.
Neem 6 velden met de afmetingen zoals ver-
meld (geen omgeslagen randen). Verbindt
hierna (1 cm overlap) de hoekpunten A met B.
Deze rand wordt verstevigd met 1 cm breed
stootband. I.p.v. nu de punten C met elkaar
te verbinden werd een veel beter resultaat
bereikt door de punten D te kiezen. Het
stiksel bij D werd binnen een halve cm ge-
houden. In de 1lijn werden enkele eenvoudige
aan elkaar verbonden wartels opgenomen. Der-
gelijke ankers aan de vliegerlijn bevestigd
signaleren prima de aanwezigheid van de
vliegerlijn.
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Tweede model. b

Dit model bestaat uit 10 velden op dezelfde
wijze als het eerste model m.d.v. dat er
-een ring zou moeten worden opgenomen. Het
anker werkte zo niet! Nadat ik bevestigings-
punt C had gewijzigd in D zonder ring werkt
het anker byzonder goed. Als '"luchtanker"
kreeg ik geen vlieger meer omhoog wegens te
grote trekkracht. Als decoratief element
aan de lijn is het een interessante uit-
breiding. Ook kan het luchtanker als para-
chute worden gebruikt. John
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