ting

Er zijn vele manieren om een langs de vlie-
gerlijn beweegbare inrichting te bewerk-
stelligen. Welke oplossing je kiest als je
er een gaat maken hangt af van wat je er
mee wilt gaan doen, welke mogelijkheden je
hebt kwa gereedschap, trekkracht van je
vliegers en zelfs wat vervoer betreft naar
het vliegerveld.

Voor de door mij ontwikkelde boodschapper
is het uitgangspunt geweest dat hij in
staat moet zijn een flinke last mee te voe-
ren en gemakkelijk te vervoeren in gede-
monteerde toestand. De klapvleugel is na
wat geékperimenteer met allelei zeilvormen
als favoriet naar voren gekomen. De vleugel-
vorm zoals in fig geeft de boodschapper
een ongekende stabiliteit hetgeen hem ge-
schikt maakt als fotokamera-platvorm; ook
schaa@lvergroting levert kwa konstruktie geen
problemen op (een van mijn klapvleugels
tilt zc'n 3 kg langs een steile lijn tot
200 m). Heel anders reageert het rolgordijn
dat ontwikkeld is met het oog op eenvoud en

en snelheid. Een rolgordijn heeft een vri j-
wel minimaal gewicht/oppervlak verhouding
voor boodschappers, gaat snel omhoog, keert
echter ook snel weer terug naar het aard-
oppervlak aangezien het zeil tot niets re-
duceert.

Heb je echt zin in knutselen, dan zijn er
nog veel merkwaardige apparaten denkbaar.
Eenvoudige parachute-lanceerders, minibood-
schappers van dun ijzerdraad of zelfs perpe-
tuem-mobile's, de boodschapper die op de ge-
bruikelijke manier omhoog beweegt , bij de
vlieger inklapt of vouwt, terugkeert en er-
gens op weg naar de grond weer een stop in
de lijn treft om daarna weer omhoog te be-
wegen enz. Dit moet mogelijk zijn maar een
werkend -model heb ik nog niet gezien, knut-
selaars worden bij deze uitgedaagd. Dat
geldt overigens ook voor iedere bezitter
van afwijkende boodschapper-modellen.

Nop

patent-ferry

Het frame bestaat uit een min of meer U-
vormige ligger (staal, hout of bamboe).
Twee vleugels zijn draeibaar gemonteerd

aan een staander die haaks op het frame is
gemonteerd. Het geheel hangt met behulp van
de klassieke en zeer doeltreffende twee
spiraalvormig gebogen stukjes ijzerdraad
aan de vliegerlijn. Het vernuftige ont+
spanmechaniek werkt als volgt. De gondel
treft ergens onderweg van vliegeraar naar
vlieger een obstakel, deze ontmoeting ver-
oorzaakt een licht inveren van het U-frame.
De staaf die vanaf het voorlopende U-been
naar achteren door het andere U-been loopt,
daar kromgebogen is en het vleugelspantouw
vast houdt, krijgt gedurende korte tijd
speling, de spanlijn ontglipt en de ferry
keert met opgeklapte zeilen terug.
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