de klapvieugel

Hier volgt een bouwbeschrij-
ving van een boodschapper
die geschikt is voor het
vervoeren van een
kleinbeeld-
kamera.

Nop

——

Frame: 75 cm lange aluminiumbuis met een )%~
mm wanddikte. Dit buis is in veel ijzerwa-
ren winkels verkrijgbaar. Vierkante buis
werkt erg gemakkelijk voor het bevestigen
van de andere onderdelen.

~ Wielen: Voor last-dragende boodschappers
voldoet een ophanging aan 1ijzerdraadjes
niet meer, goed draaiende wielen verminde-
ren de wrijving aanzienlijk. Er is wat fan-
tasie voor nodig om aan de juiste wielen
met een diameter van tenminste 3 cm en voor-
zien van een diepe groef te komen. Ze zijn
ook zelf uit dun triplex te maken door

twee grote en een kleine cirkel te figuur-
zagen. Boor in het centrum van iedere
schijf een gat voor de as en 1lijm ze goed
gecentreerd op elkaar. Om het wiel licht

te laten draaien kun je aan weerszijde een
dun metalen plaatje (blik) schroeven voor-
zien van een iets kleiner gat, waarin de as
precies past. De as kan een M3 of M4 bout
zijn die bevestigd is aan een aan de zij-
kant van de framebuis geschroefd aluminium
plaatje. Plaats aan voor- en achterzijde
van de boodschapper wel twee van ijzer-
draad gebogen ogen om er voor te zorgen

dat het geheel niet van de 1lijn kan afval-
len.

Zeil: Het zeiloppervlak is verdeeld in 4
spinnakernylon driehoeken met gelijke zij-
den van 75 cm. Van de tophoeken zijn zo'n

5 a 10 cm afgeknipt om ruimte te maken voor
de bevestiging. Stik de driehoeken met een
ruime platstiknaad aan elkaar zodat er
ruimte is voor het geraamte van 5 mm fiber-
glas of wat lichter is:6 mm bamboe. Stik op
iedere naad op 20 cm van de rand lusjes
voor de bevestiging van de verstaging. Het
middelste stag dient ter instelling van de
vlieghoek (het zeil gebruikt niet alleen

de horizontale stuwkracht
van de wind maar probeert
zoveel mogelijk 1lift mee te
snoepen). De andere stagen
lopen aan weerszijden in
een V naar het ontspanoog.
Er kan eventueel een tweede
draad van het frame naar de V-
touwen geknoopt worden waarmee in
gesteld wordt hoever het zeil terug-
klapt, dit voorkomt een zelfvernieti-
gende snelheid bij terugkeer.

‘Zeilophanging; De twee fiber/bamboe stok-

ken van iedere vleugel zijn bevestigd in
een houder van plastik of multiplex onder
een hoek van 60°. In fig. is te zien hoe
deze houders draaibaar aan het frame ge-
monteerd zijn. De middelste staaf is niet
draaibaar bevestigd waardqor het zeil na
inklappen een vaan werking krijgt.
Vrachtbevestiging: Onder het voorste wiel
hangt een vertikale buis die in de lengte-
richting kan scharnieren om zich aan de
vlieghoek aan te passen. Bevestiging van
b.v. een kamera onder aan deze buis stabi-

liseert de klapvleugel nog meer waardoor de
foto's onder de tevoren gewenste hoek geno-
men worden. Voor bediening van de kamera
kan gekozen worden voor een tijdklokje,
elektrische kontakten op de vliegerlijn,
mechanische stop met draadontspanner of
eventueel radiografische bediening.

10

vliieger'84 no'1



