Dit keer gaat het over een ''ruige" vlieger
die het lekkerst vliegert bij windkracht
4-6. Vandaar de staanders en spanners van

@ 12 mm ramin en vleugelstokken van ¢ 14 mm
ramin. Het model zoals hier beschreven

heeft een hoogte van 1,35 m en een spanwijd-
te van 2,10 m. Deze afmetingen zijn afge-
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lopen en de stof alleen aan het vleugeleind

is vastgezet.

Dit geeft de stof de gelegen-

heid vrij uit te bollen. Volgens mijn eigen
"natte vinger'" aerodynamica komt zo de zeil-
vorm het best tot zijn recht. De belasting
van de vleugelstok is nu echter stukken on-
gunstiger dan zoals gebruikelijk met de

stok achter op de vleugel.

pentanop

stemd op een (veel voorkomende) stofbreedte
van 90 cm, waardoor je zoveel mogelijk
vlieger uit zo min mogelijk spinnaker
haalt. De vlieger is opvallend vanwege

zijn vijfkantige vorm. Voor deze konstruk-
tie is gekozen vanwege de ideale vleugel-
stand die ook bij harde wind een uitsteken-
de stabiliteit garandeert. Ook opvallend is
dat de vleugelstokken voor langs de stof
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e vijfkantige doos brengt een gekompliseer-
de konstruktie met zich mee om die vorm er

in te houden.

Er zijn gegarandeerd lichte-

re en simpeler doosvliegers denkbaar, maar

vergeet niet
goed voldoen

dat juist de zware vliegers
in harde wind. Met lichtere

vliegers is de ervaring beslist minder

goed.
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