Bouwaanwi jzingen: Fig. 1 laat zien dat on-
geveer 5 m spinnaker nodig is voor het
uitknippen van de verschillende patronen;
2 x 153x45 cm en 2x
zen, 2 vleugels, 4 kieltjes en 6 x 5x45
cm voor de stofhoesjes. De opgegeven maten
zijn geldig bij het gebruik van zoomband,
voor het geval je de randen wilt omzomen
moet je daar bij het uitsnijden rekening
mee houden. Bij het in elkaar stikken be-
ginnen met de versterkingsstukken op de
‘verschillende onderdelen. Deze komen in
ieder geval bij de vleugelpunt bevestiging
en op de plaatsen waar de vleugelstokken
door de dozen voeren. Verder op alle be-
langri jke plaatsen waar je het zelf nuttig
vindt, in de figuren 2zijn ze aangegeven
met dunne lijn driehoeken. Daarna komt
het zomen of zoomband aan de beurt, ver-
volgens de lusjes waar de staanders en
vleugelstokken mee gespannen worden, in de
figuren met a, b en c aangegeven. Dan kun-
nen de stokhoesjes tegelijk met de kielen
op de doosdelen gestikt worden. Hou reke-
ning met gaten in de stokhoezen waar de
spanners voor de dooskonstruktie beves-
tigd kunnen worden. Nu alle aparte onder-
delen klaar zijn behoeven zij slechts aan
de vleugels gestikt te worden en de naai-

103x45 cm voor de do-

machine kan aan de kant. Vervolgens is het
lastigste van deze vlieger aan de beurt en
dat is de bevestiging van de spanners. Zelf
doe ik dat als volgt. Zaag passend messing-
buis in stukjes van 4 cm, ieder kruisstuk
bestaat uit 3 zulke stukjes aan elkaar ge-
soldeerd. Eén valt om de staander, de an-
dere twee onderling onder een hoek van 36°
haaks daarop, hierin steken de spanners.

In totaal heb je 6 van deze kruisstukken
nodig. Het solderen gebeurt met een gas-
brandertje waarmee het messing zo heet
wordt gestookt dat het zilversoldeer met
met behulp van vloeimiddel goed rondom
vloceit. Je verkrijgt zo een onverwoestbare
verbinding die erg gemakkelijk is in het
gebruik. Alternatieven zijn, plastik slang
zoals als vaker beschreven of klemmen die
normaal gesproken worden gebruikt voor ce
bevestiging van waterleidingbuizen aan de
muur .

De toming van de Pentanop is als van een
Cody. Een verstelbaar V-touw aan elke
staander dat onderling ook weer met een V-
touw verbonden is waaraan het vliegertouw
vast komt. Het toompunt ligt ongeveer ge-
1li jk aan de bovenrand van de doos, hoewel
daar wat speling in zit afhankelijk van de
vlieghoek en trekkracht die je wenst.
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Het in trein vliegen van Pentanop's gaat
eenvoudig door eerst een vlieger op te la-
ten aan ruim 100 m 1lijn (behoeft niet persé
een Pentanop te zijn) en vervolgens het ge-
wenste aantal Penta's aan de 1lijn koppelen
door het toom aan deze hoofdlijn te beves-
tigen en de achterste staander aan de boven-
kant van een ring te voorzien die om de
hoofdlijn zit. De onderlinge afstand van de
in trein vliegende Penta's is ongeveer 5 m.
De vliegerlijn kan dan weer handerde.: me-—
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ters verder uitgevierd worden.



