opgenomen in hoezen, slechts een lusje van
2 cm breed aan de boven en onderzijde (dus
24 x) van iedere doos houden de staanders
op hun plaats. De bevestiging van de staan-
ders aan de buitenzijde van de vlieger gaat
als volgt. Aan de hoekpunten zijn lussen
opgenomen waarin een D-ring met dusdanige
grootte is opgenomen dat de staander er
door heen kan schuiven. De uiteinden van

de staanders zijn V-vormig uitgevijld. Met
behulp van een koord door de D-ring en in
de V-uitsparing wordt het geheel gespannen.

DE TOOM

Er wordt een toom bevestigd aan 2 boven
elkaar liggende hoekpunten van é€én doos.
Enig experimenteren is nodig. De CORONA
doos vliegt met een hoek van de zeskantige
doos naar voren. Experimenteren met een dub-
bele toom (nog een aan de naastliggende
staander) waarbij de doos met een vlakke
zijde naar voren vliegt gaf weinig betere
resultaten.

Als vliegerlijn wordt 4 mm nylonkoord ge-
bruikt.

Fred Drexler, Den Haag.
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hoogtemeting

Er bestaan veel manieren om de hoogte van

Jje vlieger te berekenen. Helaas eisen sommi-
ge methoden ingewikkelde en kostbare appara-
tuur, zoals een theodoliet voor de metin-
gen en een computer voor de berekening.
Een van de meest simpele en betrouwbare
methoden voor de bepaling van je vlieghoog-
te is de volgende.

Maak m.b.v. een geodriehoek, wat elektrici-
teitspijp en een touwtje een hoekmeter (zie
fig. 1). Schaf je verder nog een milimeter-
blok, een scherp potlood en nog een geodrie
hoek aan. Meet tenslotte een stuk vlieger-
touw van 30 m af.

De meting gaat nu als volgt:

1. Meet m.b.v. je hoekmeter de hoek waaron-
der je de vlieger ziet. Ga nu precies 30
meter voor (of achter) uit door je stuk
vliegertouw te gebruiken. Meet nu opnieuw
de hoek waaronder je de vlieger ziet.

2. Teken nu m.b.v. de gemeten hoeken

fig. 2 voor je eigen vlieghoogte na. Een
prettige schaal is 1 op 1000, 1 mm op pa-
pier is dan 1 meter. De hoogte van je vlie-
ger meet je nu direkt van de tekening af.

De nauwkeurigheid van je meting ligt in de
buurtvan de 5%. Als je dus een hoogte van
100 meter meet staat je vlieger ergens
tussen de 95 en 105 meter hoog. Om deze
nauwkeurigheid te halen is het wel nood-
zakelijk je meetpunten zo te kiezen dat de
tophoeken niet te klein worden. Een foutje
van 2 graden komt bij een hoek van 10 gra-
den harder aan dan bij een hoek van 50 gra-
den. Indien je nog meer zekerheid wilt meet
danniet 30 meter maar 60, 90 of desnoods
120 meter af tussen de twee hoekmeetpunten.
Als de vlieger onrustig staat meet dan met
twee hoekmeters en twee personen tegeli jker-
tijd.

Tot slot voor de onverbeterlijke rekenaars:

S}no( = 51nBX de afstand tus-
sin (/3 - &)

sen de meetpunten.
o(enB zijn je hoeken.

de hoogte =

Martin van Os, Delft.
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