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de W- vlieger

Een vlieger die al wat jaren in mijn bezit
is, is de W-vormige vlieger, daar zal nie-
mand stijl van achterover slaan. Het is dan
ook een vlieger die je niet zo vaak tegen-
komt en beslist geen spektakelstuk op een
vliegerfeest zal zijn. De moeite van het
maken is hij volgens mij zeker wel waard.
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De bouw van zo'n vlieger is niet moeilijk
en zal dan ook geen problemen ondervinden.
We zullen beginnen met een lap de juiste de
juiste afmetingen te geven, kanten af te zo-
men en naailijnen af te tekenen voor de
hoezen van de stokken (tek. 1). Stik deze
naailijnen nu aan elkaar. Naai dan tevens
op de plaatsen gemerkt 1 t/m 6 (tek. 2)
aan de achterkant een stuk afzetband met
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een lengte van 20 cm mee, dit voor het
vastzetten van de dwarsstokken. Op de pun-
ten A t/m J naaien we nu lusjes waarin we
eventueel ook een ring kunnen bevestigen
(tek. 2).

De stokken die we nu in de hoezen doen
hebben een diameter van 7 mm. Voor de stok-
ken die dwars komen gebruiken we @ 9 mm met
een lengte van 1370 mm. Breng nu de span-
touwen K, L en M aan, let op de juiste
lengte van deze touwen zoals aangegeven in
tek. 3. Bevestig de spantouwen K en M ook
aan de middenstaander. Voor spantouwen kan
ook afzetband gebruikt worden.

Leg nu de dwarsstokken op de achterkant

van de vlieger en span de touwen N en O.
Wat we nu moeten doen is de toomtouwen
vastknopen aan de punten D, E, F en G en de

, vlieghoek afstellen zoals in tek. 4.
Gebruik bij deze vlieger wel een luchtan-
ker of staart. Tot windkracht 5 kan er dan
prima mee gevlogen worden.
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