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Weergegeven is de vlieger Het gewicht van mijn
zoals ondergetekende vlieger is 750 gram en hij is
hem maakte.Ongetwijfeld bij weinig wind al op te
zijn er ook andere con- laten
structies te bedenken. Er is met diverse toom-
Niet aue maten en con- soorten geéxperimen-
structiegegevens zijn Op teerd. De afgebeelde uit-
de tekening vermeld. voering voldoet tot op he-
Voor een ervaren den nog het best.

vliegerbouwer lijkt het mij

geen probleem om de ont-

brekende gegevens er zelf \
bij te verzinnen.

Stukje rubber (rond 4 mm )
houdt de stokken mede
op hun plaats en verge-
makkelijkt het monteren
van de vlieger (valt niet uit

elkaar ).
4 mm dik essenhout (beu-

ken lijkt mij ook wel ge-
schikt ). Dit is niet alleen
lichter maar ook stijver
dan b.v. 14 mm ramin.

De stof wordt in de breed-
te m.b.v. draad ( door de
lusjes ) gespannen.

Hier geen bandje met lus-
jes.

Stand tijdens de vlucht en zijaanzicht toom.

Extra versterking i.v.m. r= 400 r= 200
uitsparing.

r= 400
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5 mm brede bandjes met
aan beide uiteinden een

Alleen bandje loopt door.
3x dezelfde baan.

38

toompunten 10

lusje.
Dubbele alu. buis (wordt
andders te zwak i.v.m. klei- Ronding valt in holletje
ne diameter van essen latje. B
Gaten voor gewichtsbe- 8 mm ramin

sparing.

Gaten voor toombevesti-

Gat voor toombevesti-
ging.

Kikker.

Gleuf waar bandjes door

“__ gaan.

Nylon schijf moet losjes
over de stok kunnen schui-
Nylon rond 50 mm. S,
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