dubbele paraslee

Aangezien ik van mening ben dat het niet
altijd nodig is een nieuw ontwerp vlieger
te publiceren beschrijf ik een vlieger
waarmee ik veel plezier beleef, de '"Dubbele
Paraslee" van Jan Pieter Kuil. Zo'n vlieger
zet je ergens vast waarna hij weinig aan-
dacht vergt. Wordt de wind minder dan zakt
hij erg langzaam en verschaft tijd genoeg
om de zaak onder controle te houden. Hij
reageert heel anders dan b.v. een doosvlie-
ger; als daarbij de windkracht te laag
wordt valt de doos vrij plotseling als een
baksteen en menig maal is men te laat om de
zaak in de lucht te houden.

Ik zag deze vlieger voor het eerst in klei-
nere vorm op een vliegerfeest en later een
geschetste afbeelding in een publicatie van
het Nederlands Vlieger Gezelschap. Deze
vlieger was zonder staanders opgebouwd. Ik
heb de vlieger 2,5 maal vergroot en bij de
eerste pogingen was het een flop. De vlie-
ger klapte dubbel, de kokers hadden onvol-
doende stevigheid om de vorm in stand te
houden. Er waren nog al wat vliegeraars die
van dit effect wisten bleek later. Het ver-
groten van dit model was niet mogelijk. De
materiaalstevigheid en kokervorming beperk-
te de vlieger tot het 2,5 maal kleinere mo-
del.

Ik heb hierna aan de achterzijde langs de
velden 6 (4 x) smalle hoesjes aangebracht
waarin 6 mm ramin houten staanders werden
opgenomen. Hierna was er geen enkel pro-
bleem meer deze vlieger zonder enige hulp
van anderen op te laten. Ik ga voorbij aan
diverse opmerkingen van vliegeraars dat
deze vlieger zonder stokken moet kunnen
vliegen. Het zal nabouwers eerder om een
goed eindresultaat gaan dan om het principe

dat de gevormde kokers als staanders moeten
kunnen fungeren.

Bouwaanwijzingen.

Ik durf ervaren bouwers rustig aan te beve-
len deze vlieger te bouwen. Het komt alleen
neer op zorgvuldig snij- en stikwerk. De

in fig. 1 afgebeelde velden 1 t/m 5 moeten
aan alle zijden met 1 cm worden vergroot.
De velden 6 met 1 cm aan voor- en achterzi j-
den. De lange zijden met 2,5 + 1 cm. De 2,5
cm wordt ingenomen waarin de staanders zul-
len komen. De cm aan de voor- en achterzij-
den van de vlieger dient om een omslag van
1 cm te maken. De cm aan de lange zijden
dient om alle velden aan elkaar vast te zet-
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ten. Aantal benodigde velden: veld 1 3x,

2 2x, 3 3x, 4 4x, 5 4x en 6 2x. Wil je zui-
nig doen met het spinnaker, teken dan op
millimeter papier de velden inclusief de
hierboven beschreven extra lengten voor
omslag en hoezen af. Knip deze uit en pas
en schuif net zo lang tot het materiaal zo
economisch mogelijk wordt gebruikt. Bepaal
wel eerst welke kleur schakering je wilt
gaan toepassen, zelf heb ik 6 verschillende
tinten verwerkt.

Het aftekenen op het spinnaker met een vilt.
stift of zacht potlood moet zorgvuldig ge-
schieden. Zelf maak ik van papier eerst mal
len van de diverse velden die ik op het
spinnaker prik. Knip het spinnaker niet,
het is beter een soldeerbout (revolvertype)
te gebruiken, rafelen wordt dan voorkomen!
(Ondergrond bij soldeerbout-gebruik moet
hard zijn b.v. formica).

Nu eerst aan alle voor- en achterzijden de
1 cm omslag stikken. Neem bij de velden 6
de 2,5 cm in en stik de kokers voor de
staanders. Laat aan één zijde op + 1,5 cm
afstand van het einde het stiksel over 2 cm
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