De beide delen van de vlieger worden met 3
mm nylonkoord aan elkaar verbonden. Als de
maten precies zijn, zijn geen draadspanners
nodig.

De toomlijnen lopen van 1 naar 2 en zijn
+ 3 m lang. In het veld afstellen, liefst
bij flinke wind, dus uit de hand oplaten.
Een staart is niet nodig, maar 20 m nylon-
koord met opgestikte vlaggetjes is wel een
leuk gezicht!

De vlieger blijkt uitermate stabiel
bij forse wind bijna recht boven je
indrukwekkend. Het is dan wel zaak,
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Voor de 7 staanders voldoet + 15 mm dik bam-
boe uitstekend. Voor de liggers 14 mm ramin,
in het midden gedeeld en verbonden met PVC
elektromontagebuis dat in dat geval sterk
genoeg blijkt. Voor de 4 masten 9 mm ramin.
Bij eerste montage de touwtjes aan de ver-
tikale vinnen aanpassen tot de juiste span-
ning.
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sterke gevlochten nylondraad te gebruiken;
55 kg breeksterkte 1lijkt me genoeg.

Als finishing touch een strookje wit doek
met in watervaste viltstift naam, adres en
telefoonnummer. Je weet maar nooit. Mijn
hart sloeg over toen ik een keer mijn ande-
re Cody bij windkracht 4 op 200 m (in het
algemeen wettelijk niet toegestaan. red.)
van het touw zag losbreken. Ruim een km
verder in een maisveld teruggevonden. Toen
was het adres niet nodig... En het 35 kg
touw was Of wat gesleten Of echt niet sterk
genoeg.
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DA. den Bakker, Zeist

*) "Voorste" is hier gebruikt in de zin van
kop- of neuszijde; van oudsher wordt bij
vliegers in dit geval 'bovenste" gezegd.

*%) "Achterste' is hier gebruikt in de zin
van staartzijde, bij vliegers nog meestal
"onderste" genoemd.

Wij namen heel graag deze zorgvuldige uit-
werking op van wat bij Pelham niet meer dan
een schets is. Zijn toming is iets gewij-
zigd. Red.
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