het\was een goed "freinen”jaar

Als je bij het vliegeren over modever-
schijnselen kan spreken dan denk ik dat het
afgelopen jaar de vliegertreinen de mode
aangaven.

Diverse treinen heb ik dit jaar het zwerk
zien kiezen onder andere ace's, flexifoils,
powels, sleetjes, delta's en zeskanten. De
opmerkeli jkste en mooiste vind ik de vogel-
trein van John, die uitstekend beschreven
is in VLIEGER 6/85.

Maar ook de jeugd rukt op, denkende aan
Geert Donker Duyvis met zijn Eddy-trein en
Albert Bolle met 2zijn spooktrein. En wat te
denken van de groep skytrainers met hun
duizend diamantvliegers en natuurlijk de
"familie" Theo Beerends trein.

Recept: neem tweehonderd gekoppelde vlie-
gers, gewoon even een doos vol vliegers
neerzetten en stuk voor stuk de vliiegers
oplaten. Binnen de kortste keren heb je

dan honderden mensen om je heen. Deze

trein zag ik voor het eerst in Ede vlie-
gen. Het was deze trein, die mij inspi-
reerde hem na te bouwen en Theo zegt dan
doodgewoon: "Ik stuur je de tekening wel
op".

In tegenstelling tot de Beerendstrein, die
van plastic is, wilde ik de trein bouwen
van spinnakernylon, hetgeen geen probleem
was. Dat kwam pas toen ik kruisstukjes

van 2 mm dikte binnenmaats wilae kopen.
Deze maat was nodig omdat de bamboe satéh-
stokjes, die ik hiervoor wilde gebruiken
een doorsnee hebben van 2 mm. Na lang zoe-
ken vond ik het kruisstukje, dat ik hier-
voor kon gebruiken en wel bij een bedrijf
van laboratoria-benodigdheden. Door deze
kruisstukjes boven een kaarsvlam in een
V-stelling te zetten, was de rest een fluit-
je van een cent (zie tekening).

Enkele tips voor het bouwen van een lange
trein zijn:

1. Neem een vliegertype, waarbij je maar
é€én hoofdlijn nodig hebt en waarbij de
hoofdlijn door het middelpunt van het
kruisstuk loopt. +)

2. Boor dit gaatje pas als de vlieger op de
lijn geplaatst wordt.

3. Begin met een heel dunne lijn. Hier kun--
nen dan de eerste twintig a dertig vliegers
op gezet worden.

4. Plaats achter de vlieger een goede knoop
en zet deze met enkele steken op de hoofd-
lijn vast. Gebruik hiervoor geen 1lijm, want
diverse lijmsoorten tasten het nylon aan en
kunnen dus breuk veroorzaken.

5. Uitermate belangrijk voor het bouwen van
een trein is, dat je uiterst precies werkt,
ook wat de onderlinge afstand betreft. Eén
mm per vlieger verschil kan bij honderd
stuks een ramp zijn.

6. Gebruik bij lijndiktes vanaf 1 mm voor-
gerekt nylon.

Mocht de wind wegvallen - dit is mij al e-
nige keren overkomen — en lukt het niet
meer de vliegers op tijd in de doos te Kkrij-
gen, laat deze dan als het kan helemaal op
de grond neerkomen. Mocht de wind weer toe-
nemen dan stijgen ze vanzelf weer op en kan
men de vliegers stuk voor stuk in de doos
opbergen. Is het vliegerveld niet groot ge-
noeg voor zo'n landing, maak dan hele grote
lussen over het terrein. Bedenk wel dat bij
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