pely-variant

De hier afgebeelde vlieger komt op verschil-
lende punten overeen met de inmiddels veel
gebouwde pely-box. 1k houd het dus maar op
een pely-variant.

Zijn vlieggedrag is bizonder goed te noemen.
Ook bij wisselvallige wind blijft hij tame-
1ijk stabiel. Zijn lage gewicht, in verhou-
ding met zijn oppervlakte, zorgt ervoor dat
de vlieger weinig wind nodig heeft om in de
lucht te blijven. Voor zo'n redelijk grote
vlieger is 1300 gram niet veel. Bij de eer-
ste schetsen die ik maakte waren de beide
zijkanten geheel gesloten (dus niet al die
kleine driehoekjes). Zo'n groot vlak had
natuurlijk nooit strak komen staan. Uitein-
delijk is het geworden zoals de tekening
toont. Een voordeel hierbij is nog, dat

de stokken nergens door de stof gaan. Wel
moeten ze ter hoogte van de staanders op
hun plaats gehouden worden door lusje
0o.i.d. (foto 2). De staanders gaan over de
hele lengte door een koker. Hierdoor kan
het hout dat er voor gebruikt wordt vrij
licht worden gehouden. Alle stokken zijn 9
mm ramin. Over de hele lengte van de kokers
is een band meegestikt. Aan de uiteinden
hiervan kunnen b.v. D-ringen worden aange-
bracht om de stof te spannen (foto 1). Fo-
to 3 toont hoe de middelste driehoeken aan
de vertikale stokken worden vastgezet. De
twee ringen worden met een touwtje met el-
kaar verbonden (is anders lastig met mon-
tage). Foto 5 laat zien hoe het doek gespan-
nen wordt. Het touwtje is voorzien van kno-
pen. Deze blijven achter het gleufje in het
aluminium busje steken. Op deze manier kan
onder alle weersomstandigheden het doek
goed gespannen worden. Om verder verzekerd
te zijn van een strakke bespanning, zijn de
twee schuine zijden van elke driehoek con-
caaf (hol). In het midden van de grote drie-
hoek loopt de zoom 1,5 cm naar binnen en
bij de kleine 1 cm; Hiervoor is een straal
van resp. 538 cm en 145 cm nodig. In alle
zomen is veterband meegestikt. De stokken
komen in het midden bij elkaar in een nylon
schijf (foto 4). Bij demontage blijft al-
leen de vertikale (korte) stok in deze
schijf zitten. Als toom heb ik gekozen voor
het samengestelde type. Op deze manier wor-
den de krachten op de vlieger beter ver-—
deeld. Zeker voor een vlieger met afmetin-
gen als deze 1lijkt me dit wat veiliger. De
vlieghoek is zeer stijl.

Dit is ongeveer de beschrijving van de door
mij gehanteerde werkwijze. Er zullen zeker
meer manieren zijn om tot een goed eindre-
sultaat te komen. Ik hoop dat dit voor die-
genen die nog niet zo lang met deze pracht-
hobby bezig zijn, voldoende is om deze
vlieger eventueel na te bouwen. Het is na-
melijk ondoenlijk om elk detail precies te
beschri jven.

De schrijver van de "pely-variant" bezig
met de konstruktie in zijn hobby-ruimte.

Jan Pit ,Barneveld
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