stunter zelfoouw

In VLIEGER 3/85 beschrijft Nop enkele be-
kende stuntvliegers waaronder de ACE. Na
veel eigenbouw en experimenten met doorge-
koppelde '"stuntvlieger—treinen" wil ik mijn
ervaringen met konstruktie- en knopen de-
tails geven, die voor zelfbouwers van nut
kunnen zijn.

Versteviging van neus- en staartzijde en de
hoekpunten.

Voor de versteviging nemen we een lapje
spinnaker voor de:

1. neus— en staartzijde van 8 x 12 cm en
vouwen dit 2 x om tot 4 x 6 cm;

2. zijkanten van 4 x 8 cm en vouwen dit
om tot 4 x 4 cm. Beschik je over dacron
neem je een lapje van 6 x 4 en 4 x 4 cm. De-
ze lapjes worden op de aangegeven wijze op
de huid gestikt. Dacron aan de buitenzi jde
stikken omdat dacron sterker is dan nylon.
(tek. 1 en 2). Vouw de neuszijde over 3 cm
om en stik het geheel op de aangegeven wij—
ze.

1
dan

NEUS

De staartzijde identiek behandelen.
(tek. 3). Bij de hoeken eerst de zijkant

omvouwen en daarna de neuszijde; hierna
conform de tekening stikken.(tek. 4). Nu
worden de benodigde gaten aangebracht.

Geraamte.

Hiervoor zijn behalve het glasfiber de
kruis—-, T- en hoekstukjes nodig. Deze stuk-
jes heb ik zelf gemaakt.

T-stukjes voor neus— en staartzijde.
Hiervoor neem ik PVC-buis 4 x 6 mm en een
PVC-buis van 6 x 8 mm. De 6 x 8 mm-buis
knippen we in stukken van 5 cm, de 4 x 6 mm-
buis in stukken van 4 cm. Boor in de dikke
buis een gat van 6,1 mm. Vijl van de dunne
buis een randje af en plaats deze in het
voorbereide gat, hierna vastlijmen (1ijm op
chloroform basis).(tek. 5).

Hoekstukjes.

Neem dun PVC-buis van 4 x 6 mm en 6 cm
lengte. Buig deze buis boven een vlam in
een haakse bocht. (tek. 6).
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Kruisstukjes.

De originele kruisstukjes slijten n.m.m.
nogal in het spinnaker. Ik gebruik daarom
PVC-slang dat in een bocht over de staander
wordt geschoven. De ligger sluit in de
bocht op. (tek. 7).
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