BOUWBESCHRIJVING

Knip de 8 velden uit voor de 4 boxen, rekening
houdend met dé zomen en stoktunnels die diagonaal
lopen. Zo ook de liggersleuven die we extra
verstevigen; de liggers liggen op de vleugels.
Hierna hoekverstevigingen aanbrengen volgens
de tekening en alles omzomen. Ter extra
versteviging zomen we de 8 vlakken met het biaisband
af; lussen er op naaien.

We knippen nu de 4 vleugeldelen uit, met biaisband
afzomenenhoekpuntverstevigingenaanbrengen.
Naai nu alle delen aan elkaar. Breng de splitringen
aan voor de opspanstokken (8x) waarmee tevens
de doosdelen aan elkaar hechten. Haak 4 x een
splitring in de ringen bij de 2 middelste boxen.
Hiermee worden met kruislijnen, waarin
tentlijnspanners zijn opgenomen, de boxen gespannen.

Het frame. De hoofdligger bestaat uit 3 delen,
de staartligger en staanders uit 2 delen, hierdoor
is de Pelyserf beter te vervoeren. Er moet 15 cm
tussen de neusbox en staartbox blijven bestaan.
Een aan te brengen lijntje tussen deze boxen bewerk-
stelligt dit. Zaag de stokken in het begin iets
ruimer af, tijdens het opspannen op lengte brengen.
Haak de staanders in de lussen en schuif over stok
met lus een stukje PVC-buis, waardoor het opgesloten
blijft.

Er zijn 2 hulpstokken aangebracht tussen de 2
staanders en hoofdligger. Zij worden met van te
voren aangebrachte slangetjes tussen de staander
en hoofdligger opgenomen.
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