we maken een zoemer

Het is een traditie, dat in het verre Oosten en
metname in Japan met zoemers in vliegers wordt
gewerkt. Ik heb dat diverse malen tijdens
vliegerfeesten mogen waarnemen. Van verre hoor
je dan reeds het gezoem dat in sterkte toe- of af-
neemt naarmate de wind sterker of minder wordt.
Soms klinkt het monotoon, dan weer zangerig,
maar mij fascineerde het in ieder geval altijd.
Dat geluid voortbrengen met vliegers moeilijker
is dan men denkt, bleek enkele jaren geleden toen
wij een oproep via VLIEGER deden ideeén aan
te dragen om via de vlieger of de lijn geluid voort
te brengen. Er was slechts één inzender.

Terug naar de zoemer. Identiek aan het artikel
"En daar sta je dan met je vliegertje" waarin Ron
de Haas ook zijn negatieve ervaringen vermeldt,
zal mijn verhaal over zoemers ook negatief starten.
Het bleek helemaal niet zo gemakkelijk te zijn
als ik had gedacht.

Het was mijn EDO-vlieger uit VLIEGER 86/6
waaraan ik een zoemer wilde hebben. Diverse
vliegeraars zullen een glimlach niet kunnen
onderdrukken als ze het verdere verhaal lezen,
want ik deed bijna alles verkeerd wat er maar
verkeerd te doen viel!

De neusligger van de EDO werd vervangen door
een tweemaal bredere en daartussen spande ik
eentoevalligvoorhanden nylonlint. Al rap bleek
de ligger veel te slap met die lengte. Dan maar
een 9 mm holglas fiberbuis van bijna drie meter
lengte; dat spande beter. Geen enkel geluid werd
gehoord, wel zag ik dat de spanning sterk was terug
gelopen. Het lint rekte te veel. Terug naar huis.
Bij een volgende poging had ik allerlei lint en
band ingezameld met een breedte van = 1 cm.
Het onder spanning vastklemmen aan het eind
van de ligger gaf ook de nodige problemen. Met
buisjes en klemplaatjes had ik wat versierd. Weer
geen resultaat. Het lint brak of rekte. Ik tikte
band op de kop waarmee men met grote kracht
kisten dicht klemt. Met de schaar doormidden
knippen en weer proberen; geen resultaat.
Wederom was de boog te slap om de er langs strijken-
de lucht te laten resoneren. Overigens vloog de
EDO slecht met zoveel gewicht aan de neuszijde.
Hierna meende ik het met RF-buis te moeten proberen,
toen deze RF-buis opgevuld met raminhout om
meer stevigheid te krijgen. Zelfs schafte ik er
10 mm koolstofbuis voor aan, dat is lichter én
stugger. Het lukte voor geen stuiver!

Daarna heb ik het project maar even laten rusten.
Lezende en boeken raadplegende viel het mij veel
later op dat de Japanners nergens de neusligger
van de EDO als zoemer gebruikten, maar een andere

bamboestok parallel aan deze neusligger bevestigden.
Het project werd weer ter hand genomen. De
koolstofbuizen gekromd en met een eindje touw
aan de bovenste hoekpunten van de EDO geknoopt,
aan het midden van de zoemer een eindje touw
dat ergens aan het frame werd geknoopt zodat
de zoemer niet wegdraaide en zijn horizontale
stand behield. Het eerste resultaat werd geboekt,
alleen alles wat ik aan lint probeerde rekte of
scheurde na enige zoemtijd waarna het geluid weer
verstomde.

Ook werd het een nogal dure grap, bij het landen
van de EDO, waarbij niet altijd hulp was, viel
hij opzij om met de uitstekende koolstofbuis als
eerste de grond te raken. Knak, de toelaatbare
puntbelasting van koolstofbuis is gering! Na weer
een rustperiode ben ik tot de meest goedkope en
prima werkende oplossing gekomen die ik me maar
kon denken. Het had wel bijna 3 jaar geduurd en
heel wat geld en teleurstellingen gekost.

BENODIGD MATERIAAL

Benodigd zijn twee tonkin-(bamboe)-stokken uit
een tuincentrum van 1,50 m met een grootste dikte
van 11 4 12 mm. (Zoek 2 gelijke stokken uit). Een
aluminium- of messing bus met binnendiam. 10
mm om de twee stokken bij het dikke eind te koppelen.
10 cm rondhout met ¢ 22 mm en een paar meter
zwart dacronband dat bij elke vliegerwinkel in
diverse breedten te koop is.

/:\

270

tonkinstok

dacronlint

\

v

K

\

vlieger 91 no 3



