De toming vergt enige toelichting. De 5 neus-
toomlijnen gaan over in één lijn, dan volgt de
instelring voor het bepalen van de vlieghoek. De
3 middelste toomlijnen én het deel van de toomlijn
vanaf de staartkant zitten aan elkaar geknoopt.
Het deel van de toomlijn vanaf de instelring
eindigt aan een glijring die over het toomlijn-deel
glijdt dat naar het staartpunt loopt. Een zelf
instellende werking dus.!

Bij de eerste poging al koos mijn Japanse jas statig
en resoluut het luchtruim. Schitterend zoals hij
bij bijna geen wind hoog in de lucht mooi stond
te zijn. Het is uiteraard een vlieger met een groot
zeil-oppervlak en heeft relatief weinig gewicht
van de stokken, dus een echte "licht-weer-vlieger".
Zoals bij al mijn vliegers heb ik de punten, waar
de stokken eindigen, verstevigd en D-ringen
opgenaaid. De liggers zijn in hoezen gevat, terwijl
ik voor de bovenste ligger een aluminium kruisstuk
met boutjes en vleugelmoeren heb gebruikt, omdat
deze ligger bij het krom spannen wil wegdraaien.
Het kruisstuk voorkomt dat nu. Het zijn twee haaks
tegen elkaar gelaste aluminium buizen met een
lengte van 40 cm. De buis voor de staander heeft
een binnendiam. van 22 mm en de buis voor de
ligger 19 mm. Naast de staander-buis is dwars
door de horizontale buis en ligger een bout met
vleugelmoer aangebracht, zodat de ligger niet meer
kan wegdraaien.

De staander is ¢ 22 mm RF-buis, de bovenste-
en middelste ligger ¢ 19 mm RF-buis, terwijl de
onderste ligger ¢ 14 mm RF-buis heeft.

Wat eerst een gevaarlijk onding was, is nu een
lieflijk en vriendelijk Japans ochtendjasje.
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Herman van den Broek, Maarssen.

Eveneens een KIMONO-vlieger gemaakt
door Nasato Horikiri. Japan 1990.
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