bestuurbare jakko

Benodigdheden.

Geraamte

Voor de armen:

¢ 7 mm holglasfiber

3 stuks lengte 186 cm, 1 lengte 86 cm en 4
koppelbussen.

Voor de romp:

¢ 10 mm RF fiberbuis

3 stuks lengte 150 cm, 2 stuks lengte 62 cm en
1 stuks 75 cm + 3 koppelbussen.

1 Zeillat glasfiber 10 mm lengte 100 cm,
breedte 4 cm

6 stuks nokken met inkeping.

Voor de benen:

4 stuks zeillat glasfiber 10 mm lengte 46 cm,
breedte 4 cm.

Dek

Spinnakernylon:

Armen 320 cm x 102 cm
Romp 102 x 102 cm
Benen 150 x 50 cm.

Werkwijze:

Snij de stof op maat uit en denk er aan dat er
voor de zomen nog enige ruimte moet worden
bijgeteld.

De armen worden rond gespannen en daarop
werken nogal wat krachten. Het is heel belang-
rijk dat de lange zijden van de armen met een
tunnel van verstevigd band worden uitgerust.
Stik op tunneluiteinden bandjes van 20 cm
lengte om de twee punten die naar elkaar toe
moeten komen bij elkaar te binden. De krom-
ming ontstaat door het rondbuigen van het ¢ 7
mm holglasfiber (lengte 1,86 cm).

Het uitstekend puntje van de kop krijgt ook
een tunnel voor 2 mm glasfiber dat is nodig om
een mooi koppie te krijgen! De uiteinden gaan
in een insteekhoesje.

De romp bevat voor de buitenste staanders
tunnels.
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