nog lege hoes en stik deze veter op de stiknaad vast.
Bij O (4 x) stikken we een lus van veter in de
richting van de liggers, waarin we een ronde alumi-
niumring opnemen (géén sleutelring; die vouwen
open). In deze ring nemen we een lus van nylonlijn
op, die later in of aan de ligger haakt.

Nu nog lussen stikken aan de 4 kielen waaraan de
toomlijnen komen.

Tot slot het lastigste stikwerk. Op de staanders
bevinden zich de nylondoppen, waarin een sleuf is
gezaagd. We stikken nu een lus van nylonlijn aan de
hoesuiteinden, die in de sleuf moet haken. Sommige
naaimachines kunnen een z.g. naaiende zigzag
maken, daarmee is een veter of lijn goed vast te
stikken.

Deze lus is wat passen en meten; je kan ook een
enkel lijntje bevestigen waarin zich een knoop
bevindt. Deze knoop laten we in de sleuf haken.

Het geraamte

Benodigd:

Twee staanders van RF-buis (6 x 4 mm) van 1,5 m
en 4 nylondoppen voor 6 mm buis.

Ligger een RF-buis van 8 x 6 mm, lengte 1,5 m en
een RF-buis van 8 x 6 mm, lengte 1 m; twee koppel-
bussen voor 8 mm buis en twee nylondoppen voor
8 mm buis.

Raminhoutenstok ¢ 9 mm lengte + 1,35 m.

Zaag met een figuurzaag in de 4 nylondoppen voor
de twee staanders een 2 4 3 mm diepe sleuf en lijm
deze doppen op de staanders.

De ligger maken we als volgt. De 1,5 m RF-buis van
8 x 6 mm laten we zoals hij is. We verlengen deze
buis aan weerszijde met een stuk buis. Zaag van de
1 m lange RF-buis van 8 x 6 mm twee stukken van
44 cm. Op elk stuk lijmen we een koppelbus en een
nylondop. De aaneen gekoppelde ligger is 2,38 m
lang en steekt wat buiten de vlieger uit. We kunnen
een sleuf in de nylondop zagen, waarin de lijnlus
haakt, die aan de vleugelpunt zit. Of we boren op 8
mm van het uiteinde door de dop een pennetje,
waar omheen je de lijnlus kan haken.

De ¢ 9 mm raminhouten stok (onderste ligger)
bewerken we op dezelfde wijze als de bovenste
ligger en nemen deze tussen de met o gemerkte
punten op.

De toom

Het is altijd beter de toomlijnen lang te nemen. De
kielen blijven dan zoveel als mogelijk is naar voren
gericht. Zouden we ze immers extreem kortnemen
dan lagen de kielen plat op het middendek! Door de
naar voren gerichte stand van de kielen bereiken we
optimale verticale stabiliteit. Tussen de neuskiel en
staartkiel nemen we een lijn op van 4,70 m; het
bovendeel is + 2,37 m en het onderste deel is
2,33 m. Zo ook bij de andere kielen. Neem in iedere

toomlijn een ring op en neem tussen deze ringen een
lijntje op van * 1 m, waarin in het midden ook een
ring zit.

Slot
We plaatsen de liggers en binden deze met de

aanwezige veters vast. De liggers moeten strak
tussen de met "o" gemerkte punten passen. Zet dit
bij lage luchtvochtigheid (dus minste rek) met de
aan de vleugelpunten bevestigde lussen symmetrisch
strak. De bovenste ligger krijgt met behulp van een
spanlijntje een v-stelling. De maximale afstand
tussen het spantouw en de RF-ligger is = 28 cm. Dit
spanlijntje breng ik tussen de nylondopopen aan.
De lijnhoek moet stijl, zijn d.w.z. 70 a 80 ten
opzichte van de grond. De toming is te hoog als de
vlieger neiging maakt nu en dan even naar voren te
willen klappen.

Een staart of luchtanker is persé niet nodig.

Tot ziens met je "vinvlieger".

John

vliegerstekken vliegerclub

CULEMBORG. VRIJSTAD, VLIEGER,
VRIENDEN, Vliegerstek: iedere laatste zon-
dag van de maand op de uiterwaarden aan de
Beusichemsedijk. Info: J. v. Loveren Hoefblad
25, 4102 JP Culemborg tel. 03450-18532.

EMMEN. Vliegerclub STIJGKRACHT. Wijzi-
ging correspondentieadres: Druwerbrink 240,
7812 TM Emmen. Vliegerstek: Hondsrugweg
Ermerweg te Emmen. Vliegerdata: 8 mrt, 12
apr, 10 mei, 14 jun, 12 jul, 9 aug, 23 aug, 13
sep, 11 okt, 8 nov en 13 dec.

ALKMAAR. TAKO KICHI. Wijziging secreta-
riaat: p/a Ike Aubel, Harpoenstraat 6, 1825 LD
Alkmaar, tel. 072-621800.

GORREDIJK. Vliegerclub DELTA. Korres-
pondenticadres/secretariaat: N.T. van der
Woude-Bosma, Mouterij 93 8401 WC Gorredijk.

TWENTE. Vorig jaar opgericht: VLIEGER
VRIENDEN TWENTE. Info: 05427-13460 of
074-661405.
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