rozetrotor

Van Hoch Hinaus, het Duitse vliegerclubblad,
kregen we toestemming het volgende artikel op
te nemen. Ontwerp en beschrijving zijn van
Hermann Aurich.

De rozetrotor verschilt van roterende windzak-
ken door zijn constructie, zijn meervoudig
gelede vorm en door zijn hoge draaisnelheid.
De spaken en schoepen vormen een aantal
cellen waarbij de toegangsopeningen der afzon-
derlijke cellen duidelijk groter zijn dan de
uitstroomopeningen. Hierdoor blazen de cellen
zich op en geven de rotor zijn stabiele vorm.
Ook bij lichte wind vouwt hij onmiddellijk
open en komt vlug op gang. Afhankelijk van de
windsnelheid haalt hij 40 tot 250 omwentelin-
gen per minuut.

Werkwijze voor een rotor met 36 cellen en 80
cm ¢.

Materiaal

+ 2 m? spinnakernylon (of folie) in 2, 3 of 6
kleuren. Goed om resten op te maken.

Stevig papier voor sjablonen

2,5 m versterkingsband

kunststof schijf ¢ 70 mm

stukje rondhout ¢ 12 mm, lang 12 mm

een klein schroefoog (eventueel oogbout met
dubbele moer, red)

een kleine musketonhaak

naaigaren (of lasbenodigdheden)

16 m dunne vliegerlijn.

Gereedschap

naaimachine, soldeerbout, schaar,
boormachine, houtvijl, dikke naald.
Voor de drie vlakke delen maken we een
sjabloon van papier. In de aangegeven maten is
alleen extra breedte voor de verbindingsnaden
A-A en C-C begrepen. Vraagt het gebruikte
materiaal om zomen aan de andere randen, dan
moet je de maten daarvoor ruimer kiezen.
Deel 1 snijden we 18 keer uit. (9 x 2 kleuren,
6 x 3 kleuren of 3 x 6 kleuren)

Deel 2 twaalf keer uitsnijden en deel 3 zes
keer (met overeenkomstige kleurverdeling).
Om de buitenste schoepenring te maken, naaien
we de 18 delen in de gekozen kleurvolgorde
aan elkaar, waarbij de laatste naad, die de ring
moet sluiten, nog los blijft. Telkens wordt zijde
A-A op zijde B-B van het voorgaande deel
gestikt. Let op dat alle vrije einden naar
dezelfde kant wijzen.

spelden,

N

ROZETROTOR maten in mm

Op dezelfde manier stikken we de 12 delen van

de middelste en de 6 van de binnenste ring aan
elkaar. Let op dat de richting van de afzonder-
lijke delen bij alle drie de ringen overeen komt
met de draairichting van de rotor. (Plak er
eerst een van krantepapier in elkaar, red).

De schoepspaken (lijn C-C) van de buitenring
worden gestikt op de wand van de middelste
ring, evenwijdig aan de al gereedgekomen
naden. Verdeel de 18 spaaknaden gelijkmatig
over de 12 velden. Begin de eerste naad op 15
mm van de eerste kant B-B. De volgende naad
komt nog op hetzelfde veld, 15 mm voé6r het
eind. De derde naad in het midden van het
aansluitende veld. Op dezelfde manier telkens
afwisselend twee en één schoepspaak op een
veld naaien.

De 12 schoepspaken van de middelste ring
komen op de 6 velden van de binnenring. Tel-
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