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- Stik de vouwnaad van de openge-

slagen delen C op de stiknaden
van deel B (B 1 - 6). Opletten dat
beide punten van de delen B naar
het midden wijzen. (tek. 5).

Naai 6 x naad C (C1 - C6), (tek.
6 en 2).

Verstevigi laatsen voor_sleu-
telringen. Maak een band van
meermalen omgevouwen spinna-
kernylon van 125 cm x 1 cm.
Knip hieruit 12 stukjes van 4 x 1
cm en naai deze strookjes als
versterking voor een sleutelring ¢
16 mm op de binnenkant van de
hoeken (tek. 7).

We knippen nog 6 stukjes van 4 x
1 cm, die we aan de breedste
punten van de voet naaien. Daar-
in plaatsen we sleutelringen ¢ 12
mm.

De overgebleven punten, 6 van
de hoed en 6 van de voet, krijgen
een lusje van 8 x 1 cm (tek. 8).
Snij voor de hoed van de ¢ 8 mm
slang 6 x 5 cm lange stukjes. We
maken in het midden een gaatje

tek7

tek 8

voor een sleutelring ¢ 16 mm
(tek. 8).

Snij voor de voet van de ¢ 4 mm
slang 6 x 5 lange stukjes. Maak
hierin gaatjes en plaats daarin ¢
12 mm sleutelringen.

De staander krijgt aan beide
uiteinden een splitdop.

We naaien aan de onder- en
bovenkant van de paddestoel een
stukje elastisch koord en knopen
dit aan het lusje. Hiermee wordt
de vlieger in de verticale richting
"strak" gespannen.

Voor de hoed steken we de 6
raminhouten stokken (64,5 cm)
door de sleutelringen in de stuk-
jes verbindingsslang.
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