de joker

Hoe het opmaken van reststukjes uit
de hand kan lopen!

Een plasticzak vol met reststukjes
spinnakernylon van 10 vliegers gaf
mij het idee dit weer te gebruiken
voor een andere vlieger. Restjes
werden bij elkaar gezocht op kleur
en stof(draad)richting, die aan elkaar
werden genaaid tot een wel erg
groot doek in drie kleuren. Hieruit
werden de vleugels met een geheel
eigen kleur-ontwerp gehaald. Van-
wege de bonte kleurstelling kreeg hij
de bijnaam "joker".

De spanwijdte is 3,85 m. Eerst wer-
den RCF koolstofstaven ¢ 10 mm
gebruikt, maar die bleken niet sterk
genoeg te zijn. Nadat hierin RCF ¢
8 mm werd geschoven was de sterk-
te voldoende. Het is dus verstandi-
ger meteen RCF ¢11 mm hiervoor
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te kiezen.

De vlieger vliegt tussen 1 en 6 Bft.
Bij windkracht 1 Bft is het een rusti-
ge goedmoedige vlieger, waarmee
op een vleugeltip kan worden ge-
danst en landingen op zijn kont
kunnen plaatsvinden. Hij is dan
vergelijkbaar met de Cicade, alleen
worden de stuurbewegingen veel
groter bij dit formaat vlieger. Vanaf
windkracht 3 glijden we al door het
weiland. Bij meer wind resulteert
dat in zeer snel glijden en/of grote
sprongen. Algeheel bezien is het een
fijne vlieger, die gemakkelijk stuurt
en waarmee goed loopingen kunnen
worden gedraaid. Hij is wel erg
lawaaierig.

Bij meer wind met de dyneemalijn
van 200 kg is de fluittoon erg hard;
de vlieger blijft goed onder controle
en de lijn blijft heel.

Technische gegevens
Vleugelstokken RCF ¢ 11 mm.
Kleine spanner RCF ¢ 10 mm 910
mm.
Grote spanner RCF ¢ 11 mm 2 x
1370 mm.
Staander RCF ¢ 10 mm.
Zijllatten glasfiber ¢ 4 mm.
Whiskers glasfiber ¢ 4 mm
Vlieglijn Dyneema 200 kg.
Toomlengten:

a 800 mm

b 1080 mm

¢ 920 mm.

Voor eventuele nadere informatie:
A.J. Bielderman Zutphen tel. 05750-
11490.

A.J. Biclderman. Zutphen.




