eenvoudi ge parafoil

Dit artikel is ons voor publicatie ter
hand gesteld door de ontwerper
Hugh R.D. (Stretch) Tucker en
verscheen eerder in de rubriek
"design workshop" van Kite Lines.

Tijdens een "Maryland Kite Socie-
ty’s"-vliegerweck-end kwam  het
onderwerp "parafoils” ter sprake.
Daarbij kwam naar voren dat veel
mensen wat huiverig zijn om zelf
een parafoil te bouwen, omdat er
nogal wat nadruk ligt op de wijze
waarop het rugprofiel (ronding)
gemaakt moet worden. Wat we
meenden nodig te hebben was een
parafoil met "rechte" lijnen!

De volgende morgen ontwierp ik het

navolgend model. Het bevat diverse

ideeén om de moeilijkheidsfactor
terug te brengen. Bijvoorbeeld:

a. de lengte van de ribben werd
afgestemd op de rolbreedte van
de verkrijgbare stof.

b. kielen met twee toombevesti-
gingspunten die uit één stuk
bestonden waaraan drichoekige
lussen komen.

c. een klein formaat van + 1,5 m?
is een werkzaam model om mee
te experimenteren.

Indien de instructies worden gevolgd
ontstaan er geen problemen. Reali-
seer je een aantal zaken vooraf:

a. alle zomen zijn plat; het oriente-
ren van de ribben, kielen, rug-
en buikpanelen ten opzichte van
elkaar vindt plaats vanaf de
neuszijde.

b. de zomen van de twee buitenrib-
ben zitten aan de buitenzijde
van de vlieger.

c. de naaimachine zal zich nooit
binnen in de vlieger bevinden,
tenzij je de instructies niet op-
volgt, dan heb je. een schaar
nodig!

Benodigd gereedschap.

- potlood of pen.

- soldeerbout(pistool) met
mesvormige punt.

- winkelhaak

- pennemes of schaar.

- naaimachine.

Benodigd materiaal.

- 2 stukken karton voor mallen.
Een + 15 x 100 cm voor de
ribben, de andere + 15 x 90 cm
voor de kielen.

- 2 stukken ripstop nylon, 103 x
156 ¢cm (afhankelijk van de voor-
handen zijnde stofbreedte) ten
behoeve van de rug- en buik-
panelen.

- 2 stukken ripstopnylon van 300 x
103 ¢cm voor de ribben en kielen.

- 165 cm stevig band met een
breedte van 1 cm om de toom-
lussen en enkele staartlussen van
te maken.

- 25,5 m 45 kg dacron polyesterlijn
voor de tomen.

Uitsnijden.
Maak eerst de twee mallen voor de
ribben en kielen. De afmetingen

"staan in tekening 1. De vermelde

maten zijn de "klaarmaten", dus
hieraan bij het uvitsnijden van de stof
nog de benodigde zoombreedte
toevoegen. 1k voeg er 1,5 cm aan
toe voor een dubbelgevouwen zoom
(hierop wordt onder "stikken" terug-
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