gekomen). Plaats de mallen op de
stof, waarbij we met het meeste
economische gebruik van de stof
rekening houden. De ribben liggen
parallel aan elkaar, de kielen worden
wat verschoven (tekening 2). Je hebt
11 ribben en 6 kielen nodig.

Snij nu het rug- en buikpaneel uit
(uitgaande van de beschikbare rol-
breedte) met een lengte van 150 cm
plus 1,5 cm extra aan alle zijden.
Zorg er voor dat de neuszijden
zuiver rechthoekig worden uitgesne-
den, hierna parallel aan de neuszijde
op de juiste lengte weer uitsnijden.
Het uitsnijden kan met behulp van
de winkelhaak en een pennemes
gebeuren. De uitgesneden zijden
cindigen later inwendig in een zoom.
9 van de 11 ribben (niet in de bui-
tenribben) bevatten ieder 2 gaten,
waardoor de lucht zich over de
kanalen kan verdelen. Gebruik voor
het uitsnijden van deze gaten het
soldeerpistool. Snij eveneens met het
soldeerpistool 12 10 cm lange stuk-
ken van het stevige band voor de
toomlussen en 2 stukken van 5 cm
voor staartlussen.

Plaatsbepaling.

Teken op de rug- en buikpanelen
een aantal lijnen met 15 cm tussen-
ruimten waar de ribben moeten
komen. (tekening 3). Begin op 1,5
cm vanaf de zijkant; dat is de zoom-
lijn. Zorg er voor dat de lijnen pa-
rallel getrokken zijn ¢n loodrecht op
de neuszijde. Deze lijnen zijn de
stiklijnen voor de ribben. Draai het
buikpaneel om en teken op 30 cm
onderlinge afstand (te weten om de
andere rib) kielbevestigingslijnen af.

Stikken.
Neem goede nota van navolgende
aanwijzingen, lees eerst het hele
hoofdstuk door om de volgorde te
begrijpen.
1. Vouw en stik een 0,75 cm dub-
bele zoom (2 x omslaan).
a. op de neuszijde en aan de
zijkanten van het rugpaneel.
b. op de neuszijde en aan de
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Begin met een rechthoek van 15 x 100 cm. Markeer de punten;
verbindt deze punten zodat de vorm van de ribben en kielen
ontstaan.

Tekening 2. SNIJPLAN
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Tekening 3. STIKVOORBEELD




