spanning van de draad af zou gaan.
Plak nu de zomen een voor een om
de framedraad. Let er op dat de
zomen ook dichtgeplakt zijn, zodat
de papierranden geen wind kunnen
vangen.

6. Een stuk draad, iets langer dan de
ligger wordt als toom gebruikt. Het
bovenste toompunt is het kruispunt
(E) en het onderste punt ligt op 8
cm van de onderkant (G) van de
staander. Plak daar aan de achter-
kant eerst een stukje tape, om het
inscheuren tegen te gaan. Maak dan
links en rechts van de staander gaat-
jes met een puntig voorwerp en
bevestig daar de draad omheen. Leg
nu een knoop in de toomdraad,
zodanig dat het bovenste gedeelte

van de toom ongeveer 2/3 van de
afstand tussen de beide toompunten
bedraagt en het onderste gedeclte
gelijk is aan de afstand tussen die
punten.

Het bijzondere aan dit frame is, dat
het in verhouding tot andere vliegers
uit Indonesié aan de korte kant is.
De vlieger kan een behoorlijke wind
verdragen zonder zijn bestuurbaar-
heid te verliezen. Beplakt met mylar
wordt de vlieger wel wat trager,
maar dat weegt niet op tegen het
fraaie gezicht als de zon er op weer-
kaatst en de vlieger als een bliksem-
flits bij heldere hemel voorbij raast.

Zoals de titel en de inleiding al deed
vermoeden vlieg ik er mee in de

stad. In het verre-oosten is dat niets
nieuws. In India wordt het vechtvlie-
geren beoefend vanaf de gebruikelij-
ke platte daken. Dat kan ook, omdat
je met dit soort vliegers geen hinder
hebt van luchtturbulentie en valwin-
den rondom huizen. Integendeel, je
kunt er net als van de thermiek zelfs
je voordeel mee doen. Een prima
vlieger dus voor mensen die even
willen vliegeren en niet ver van huis
willen of kunnen. Met een vechtvlie-
ger kun je vechten, maar dat hoeft
niet. Het is uiteindelijk een eenlijns-
stunter. Wel eerst oefenen op een
veldje; putjes in autodaken zijn niet
bevorderlijk voor een plezierig con-
tact met de buurtbewoners!

F.U.A., Utrecht.

zoeklicht-molentje

Dit is een bouwbeschrijving voor
een zoeklicht molentje zoals dat
reeds ter sprake kwam in het artikel
"Nachtvlieger elektronica".

Het hele molentje is gebouwd rond
één latje van 1 x 1 x 20 cm. Onder
aan het latje zit de eigenlijke lamp
met reflector. Je zou hier een halo-
geen lampje of de voorzijde van een
zaklantaren voor kunnen gebruiken,
maar het gaat ook met een oude
reflector uit de koplamp van een
fiets. Voorwaarde is wel, dat hij een
vrij smalle bundel geeft. De lamp
komt namelijk vrij hoog te hangen
en moet een lichtspot geven van
maximaal ongeveer anderhalve
meter doorsnede, anders is het effect
te zwak. Je kunt de bundelhoek van
een reflector iets variéren door de
lamp naar voren of naar achteren te
bewegen. Naar voren geeft een
kleinere hoek.

De reflector moeten we onder een
kleine hoek aan het latje monteren.
Als je dat met ijzerdraad doet kun
je later deze hock nog wat wijzigen.
Om het molentje rechtstandig naar
beneden te laten hangen is het be-

16

langrijk dat het gewicht laag zit.
Daarom zijn de batterijen en de
elektronica direct boven de lamp
gemonteerd.

Helemaal boven aan het latje zit het
molentje dat lijkt op de schoepen
van een windmeter teneinde het
geheel langzaam te laten draaien. Tk
gebruikte hiervoor kleine schoteltjes
die gemonteerd zaten op een latten
kruisje. De schoteltjes zijn kleine
stompe kegeltjes, die met hun open
bodem in dezelfde richting staan.
Omdat de kegeltjes vrij klein zijn en
ik een zwaar lopende wartel heb
gebruikt draait alles in een rustig
tempo rond. Boven aan het latje zit
een oogje. Tussen het oogje en de
wartel zit niet te dun lijn, anders
draait dat in elkaar. De lengte van
dit stuk lijn moet zo gekozen wor-
den, dat de molen niet tegen de
vliegerlijn draait.

De elektronica voor het zoeklicht is
ongeveer dezelfde als voor de nacht-
vliegerverlichting, er zijn alleen
enkele onderdelen weggelaten.
Wijzig het schema als volgt:

1. Verwijder C2, R5, R6, T1,

S0a

kegelmantel
wartel

kegel = 14
f——————

O i(mS)
3X penlite
um3 AA

reflector
15-20 graden
gekanteld

20
ectronica

,_
Cel

R7(2x), T3(2x), en L1(2x).
2. Verwijder C3 en doorverbinden.
3. Verwijder 1x R8, T4 en L2.
4. L2 is het lampje in de reflector.

Arjan Rooyens, Doormanlaan 14,

5694 EB, Son en Breugel. Tel.
04990-73478.
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