I II 111 IV v
ZEIL 20 x 20 36 x 36 47 x 47 71 x 71| 100 x 100
STAANDER| 0,3x0,1x28 | 0,5x0,5x51 | 0,6x0,6x66,5 | 1x1,2x100 | 2x1,5x141

LIGGER 0,15x0,1x32 |volglas ¢ 1,5| volglas ¢2 | volglas ¢3 | volglas ¢4

bamboe lang 58| lang 75,5| lang 114 | lang 161
oppervlak 400 cm?| 1296 cm?| 2209 cm? 0,5 m? 1 m?
'gewicht 3g 19¢g 35¢g 105 g 300 g
relatief gew. | 0,75 g/dm?| 1,46 g/dm?| 1,58 g/dm?| 2,1 g/dm? | 3 g/dm?
massa ratio 2,6 2,46 2,97 33 33

de tekening zijn aangegeven. Ik ge-
bruikte tyvek als huid. De bewer-
king van de staander is op afzonder-
lijke schets aangegeven. Voor de
duidelijkheid is daar de dikte over-
dreven. Het dunner maken aan de
staartkant kan met een schaaf of een
vijl,voor het buigen aan de neuskant
eerst natmaken en daarna boven een
gas- of kaarsvlam verwarmen. Buig
het hout met de holle kant naar de
vlam.

Teken op het tyvek een vierkant van
74 x 74 cm. Uitsnijden en aan vier
kanten een zoom van een cm Op-
plakken. Aan de beide neuszijden
nogmaals omslaan zodat een vier-
kant van 71 x 71 ontstaat. De laatste
omslag nog niet plakken. Eerst de
staander over de lengte-diagonaal
plakken en dan bij de neus (N) de
voorste stukjes van de laatste omsla-
gen erover plakken. Nu bij de flan-
ken (F) een hoesje maken waarin de

gestrekte boog lang 114
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liggereinden kunnen passen. Je kunt
een plastic einddopje hierin vast-
klemmen, plakken lukt niet. Als
alternatief kan het dopje bijvoor-
beeld met plakband stevig op de
liggereinden worden vastgezet. In
dat geval moet het weer gemakkelijk
in het hoesje passen. De overgeble-
ven delen van de zeilomslagen kun-
nen nu op enkele plaatsen worden
vastgezet, maar zo, dat de ligger er
gemakklelijk onder te schuiven is bij
de montage.

Het kruispunt van ligger en staander
is tevens het voorste toom-bevesti-
gingspunt. Neem als toom een koord
van + 130 cm. Maak een schuiflus,
door het zeil heen om de kruising M
en bevestig het andere einde weer
door het zeil heen aan de staander
24 cm van het staartpunt S. Het is
altijd beter beide doorgangspunten

van de toomdraden in het zeil met
tyvek of plakband te versterken,

Breng een toomring aan op de aan-
gegeven plaats. Hij kan zonodig bij
de proefvlucht nog worden verscho-
ven.

Maak de kwasten van smalle reepjes
tyvek, ongeveer één a twee cm
breed. De lengte ongelijk, maar
hoogstens 70 cm. Het totale opper-
vlak gebruikt voor de kwasten ligt
tussen 100% en 50% van het zeilop-
pervlak. De reepjes aan één kant
met stevig garen bijeen binden en de
draad bij F degelijk aan het zeilvast-
maken. Het is raadzaam deze draad
met een licht warteltje te onderbre-
ken, want de luchtwervel bij de
zeilrand brengt de kwasten voortdu-
rend in draaiing. Ik was verrast door
de stabilizerende werking van de
kwasten. Bij de kleinste uitvoering
zijn wartels niet nodig. Het is. van
belang dat de kwasten zo licht mo-
gelijk zijn, maar wel goed wind
vangen.

Ik wens ieder veel plezier met de
DIDI-vliegers.

Harm van Veen, Den Haag.
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