vliegeren met parachutes, kan dat?

Vele malen hebben we inspanningen
om parachutes als vlieger te gebrui-
ken kunnen aanschouwen. Na einde-
loze pogingen werd de zaak meestal
aan de kant gezet, omdat het niet
meer werd dan op zijn best een op
de grond bonzende bal. Onze aan-
dacht werd gevestigd op Pieter Brug-
man uit Cuyk, die met kennis van
zaken in staat is gebleken deze para-
chutes zeer stabiel en met een accep-
tabele vlieghoek van 60 a 70° te
laten viiegen. Red.

Hoe het allemaal begon.

Als bergwandelaar maakte ik vele
trektochten en mij bekroop daarbij
vaak het verlangen om van daaruit
radioverbindingen met alle punten
op de aardbol te kunnen maken.
Daar filosofeerde ik soms heel lang
over. Een bevriend zendamateur,
Ad Wiggemans (PA3GEF)*) aan
wie ik dat kenbaar maakte, adviseer-
de me dat ik dan maar ecn zend-
machtiging moest behalen om met
die materic aan de slag te kunnen.
Al ras bleek me wat daarbij kwam
kijken. Het behalen van die zend-
machtiging vergde vijf en ecn half
jaar en intussen deed ik ervaring op

prijswinnaar

bij mijn zendvriend. Hierbij bleck
dat om (wereldwijde) radioverbin-
dingen te maken er draad-antennes
van 40 a 60 meter lengte de hoogte
in moesten of de apparatuur op
grote hoogte gebracht moest wor-
den.

Een collega parachutist waarmee ik
een vakantic doorbracht, vertelde
me veel over parachutes. Toen werd
mijn hobby, het vliegeren met para-
chutes, geboren. Hoe het mij is
vergaan met het vliegeren met para-
chutes laat ik hierna volgen.

Doelstelling.

Ik heb thans meer dan 40 parachu-
tes die variéren van 7 m? tot 314 m?
in de vorm van een matras tot een
bol, die ik met goed resultaat als
vlieger kan gebruiken. Om er mee te
vliegeren stelde ik mij het volgende
ten doel, ze moeten:

1. muisstil in de lucht staan.

2. niet links of rechts uitzwaaicn.

3. door middel van hun vlieggedrag
aangeven dat ze anders ingesteld
moeten worden.

. aanpasbaar zijn aan de heersendc
windsterkte.
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5. bij aftnemende wind langzaam en
rechtstandig omlaag zakken en
dus niet vallen zoals Cody’s of
Sanjo’s dat kunnen doen in ver-
band met de eventuele radioap-
paratuur die er onder hangt.

6. niet over het bevestigingspunt op

de grond heen vliegen.

. een instelbare vlieghoek hebben.

8. de hoeveelheid lift moest regel-
baar zijn.

9. in geval van nood bij zo’n 1000 a
2000 kg trekkracht weg te sturen
zijn of ontkoppeld kunnen wor-
den.
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Het is echt nodig gebleken de voor-
ziening van ontkoppelen of wegstu-
ren aanwezig te hebben:

a. Eenmaal landde er cen ballon
pruttelend in het weiland omdat
zijn gas door cen mankement
weigerde.

b. In Schijndel kwam ecen ballon
tijdens het vliegerfeest door de
vliegers heen zweven.

c. En bij zweetvliegers houdt de
thermick ook wel eens op, dus
ook aan anderen denken is erg
belangrijk.
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