dwars op de schuine vleugelranden
liggen, anders treedt er rek op bij
het plaatsen van de vleugelstokken.
Het gevolg daarvan is rimpels in de
stokhoezen. De vleugels krijgen aan
de staanderzijde cen cm extra stof
voor het aan elkaar hechten van de
vleugels en de kiel. De stofrichting
voor de kiel ligt dwars op de staan-
der. Alle buitenranden moeten om-
gezoomd worden. Dat kan door één
cm of tweemaal een halve cm stof
om te slaan en door te stikken (hou
met de hiervoor benodigde stof van
tevoren rekening bij het uitsnijden)
of breng zoomband aan met behulp
van een vouwvoetje. Leg de vleugels
met de voorzijde op elkaar en daar-
tussen de kiel. Nu stikken we de drie
delen aan elkaar. Op de plaats waar
de spanner moet komen stikken we
met een strook stof een tunnel, waar
de spanner in komt te zitten. Op de
plaatsen waar de spanner aan de
vleugelrand bevestigd moet worden
stikken we een lus van opgerold
spinnakernylon of veter waarin een
D-ring is opgenomen. De lus zit om
de vleugelstok zodat niet alleen aan
de stof wordt getrokken. De split-
doppen, die aan de spanner zitten
haken in de D-ringen. Zo kunnen
we ook de staander bevestigen.

Framematerialen.

Voor de vleugelstokken, spanner en
staander kunnen we diverse soorten
materiaal gebruiken. Ik gebruikte
het volgende:

Puzzeldelta

-vleugelstokken RF 9 mm
-staander cn spanner  RF 14 mm
Huis-delta

-vleugelstokken RF 12 mm
-staander en spanner RF 14 mm
Tijger-delta

-vleugelstokken RF 9 mm
-staander en spanner RF 14 mm

Alle vleugelstokken zijn gedeeld en
verbonden door een messingbus. Bij
de tijger-delta is ook de staander ge-
deeld en voorzien van een bus.

Ik wens de bouwers van een derge-
lijke delta wat enthousiasme toe,
zodat binnenkort de mooiste creaties
in de lucht te zien zijn.

Veel succes toegewenst.

Theo.
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