low budget vliegerverlichting

Nu de avonden weer wat korter
worden en ik eigenlijk in het donker
verder wil vliegeren, wilde ik wel
verlichting op mijn stuntvlieger. Dus
naar de vliegerwinkel en daar de
zogenaamde "kitelights" gehaald. Dat
is nou niet echt goedkoop. Lekker
vliegerend met bijvoorbeeld de
Wolkenstiirmer kom je er al gauw
achter dat de lampjes ergens anders
naar toe gaan dan de vlieger. De
snelheid in de bochten is te groot
om de kitelights op zijn plaats te
houden. In Almere zag ik iemand
met LED (Light Emitting Diode)-
verlichting voor op de vleugelstok-
ken waar je ook nog lichtbewegin-
gen in kon programmeren. Prachtig
hoor, maar wel een hoop geld, rond
de f 250.- per set. Dit bracht mij op
het idee om in die richting, maar
goedkoper, zelf eens wat te beden-
ken. Ik ben als volgt te werk gegaan.

Eigenbouw ontwerp.

Eerst naar de vliegerwinkel en een
dacronstrook van 2,5 m x 4 cm
gehaald, vervolgens naar de elektro-
nica vakzaak en daar 10 hoog-rende-
ment LED’s *) gehaald a f 1.- per
stuk en twee 100 Ohm weerstandjes
a f 0,20 en een opsteker voor een 9-
volts batterija f 0,80 en twee minia-
tuur stekkertjes met contrastekker-
tje. Nu nog 10 inslagringen van 5,5
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mm, een stukje draad en dan aan de
slag.

Neem twee stroken dacron van
ongeveer 1 meter en vouw deze
dubbel. Sla in een van de helften
van een strook op gelijke afstand 5
inslagringen. Laat daarbij aan de
uiteinden van het dacron ongeveer 5
cm vrij. Zorg er voor dat de mooie
kant van de inslagring aan de bui-
tenzijde zit (tekening 1).
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Plak vervolgens de ringen af met
een kleine stukje goede isolatietape.
Als je nu de LED’s goed bekijkt zal
je zien dat het ene pootje iets langer
is dan de andere. Knip het kortste

{niet in verhouding)

ander de spannerbus door laten lopen.

pootje nog iets verder af, zodat je
het onderscheid later nog goed kunt
zien. Prik daarna de beide pootjes
voorzichtig door het ringetje en het
isolaticband, maar wel zo dat deze
elkaar niet raken. Druk het glasdeel
door de ring tot op het isolaticband
en buig de pootjes elk een kant op
(tekening 2).

Soldeer nu steeds een stukje draad
van het eerste lange pootje naar het
volgende korte pootje en zo verder
en bevestig aan het laatste lange
pootje het weerstandje. Vanaf het
enige overgebleven korte pootje ga
je naar de minpool van de batterij
met een wat langere draad. De
aansluiting moet er dus uit komen te
zien als in tekening 3.

Plak vervolgens over de hele lengte
van het dacronband en de draadjes
dubbelzijdig plakband en vouw het
geheel dicht. Laat daarbij aan één
kant de beide draden uitsteken en
bevestig daar aan een klein stekker-
tje. Stik vervolgens de open zijde
voorzichtig dicht. Raak daarbij geen

vlieger ‘96 no 3




