soldeerverbindingen, want die bre-
ken dan af. De draden doorboren is
niet zo erg. Je hebt nu een zeer
lichte strip met 5 felle lampjes. Naai
op cen paar plaatsen op deze strip
een stukje Kklitteband. Het liefst
onder clk lampje een. Op de stok-
hoezen op dezelfde afstand het
andere deel van het klitteband. Je
kunt nu deze strippen op al je voor-
bereide vliegers zetten, zelfs op een
Wolkenstiirmer; ze zullen er niet
afwaaien!

De 9 volts batterijhouder.

We maken een batterijhouder van
een stukje dacronband en klitteband
volgens tekening 4. Neem het pluis-
band zo lang dat je het enkele malen
om de bovenspanner kunt wikkelen
alvorens het aan het klitteband te
hechten. Druk het batterijtje er in en
doe er een elastickje om zodat het
er niet uit kan vallen. Bij harde wind
kan het batterijtje ook direct met

een brede elastick aan de boven-
spanner bevestigd worden. Bevestig
aan de opstekerdraadjes een paar
draadjes op lengte en bevestig aan
zowel de plus(+) als min(-) leiding
2 stekkertjes waaraan de contrastek-
kertjes komen van beide strips. Met
een alkaline batterij kun je nu onge-
veer 6 uur met verlichting vliegeren.
Met een oplaadbare batterij is dat
wat korter. Wil je meer LED’s mon-
teren dan kan dat ook, maar je kunt
dan wel korter vliegeren. (2 x de
hoeveelheid lampjes = ¥ vlieger-
tijd).

In tekening 5 kun je ongeveer zicn
hoe je vlieger er dan uit komt te
zien. Je hebt overigens wel kans dat
iemand de politic gaat bellen met
een melding over UFQ’s, want het
ziet er op een afstand echt waanzin-
nig mooi uit en je kunt het als bui-
tenstaander niet thuis brengen.
Doordat de vlieger en dus ook de
lampjes steeds onder cen andere

hoek te zien zijn, is het net of de
lampjes flonkeren. Echt schitterend.
Heel veel "verlicht" vlicgerplezier
toegewenst.

Harrie Diender, Apeldoorn.

*) Noot van de redactie. De resulta-
ten zijn verkregen met zogenaamde
"High Efficiency LED’s" 25 mA 2
Volt. De kleur is rood, andere kleu-
ren LED’s hebben afwijkende span-
ningen nodig waardoor het eindre-
sultaat kan afwijken. Het voorscha-
kelweerstandje 100 Ohm (misschien
iets lager) blijft altijd noodzakelijk
willen de LED’s niet overlijden.

De kleine lettertjes;

Niet om iedereen onmiddellijk af te schrik-
ken, maar volgens de letter van de luchtvaart-
wet mag er niet in het donker gevliegerd
worden. Red.

VZN vlieger zonder naam

Met toestemming van Le Nouveau
Cervoliste Belge (NCB) hebben we
uit nummer 80/1995, het naar onze
mening zeer originele ontwerp VZN
van Geert Verbanck, mogen overne-
men. Met dank aan Geert. Red.

't Heelt gene naam!

Vorige zomer in Zeebrugge, op
Christs strandfeest, zagen we een
prachtige vlieger met twee staarten.
Hij stond in de hoek van de "Flan-
driens" en wij daar op af... Dit
prachtige ding bleek van Geert Ver-
banck, eigen ontwerp en bouw. Als
ik me goed herinner, op papier gezet
tijdens het winter-weekend in Wan-
ne in aanwezigheid van Jos Valcke.
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spreider is nodig om
de vorm te behouden.

hieraan kan ook de
staart bevestigd worden
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