de circoflex

Dec ’Circoflex’ is een vlieger in de
vorm van een ring, die bestaat uit
een strook materiaal van 750 x 50
cm (of 1000 x 60 cm). Een zoom
van 2 c¢cm vooraan bevat de enige
constructie, een gewikkeld fiberglas
ring ( 3 of 4 lengtes van 250 cm)
van in totaal 750 of 1000 cm, 3 of
3.6 mm in doorsnee. In een zoom
aan de achterkant van de vlieger is
een 2 mm dik koord opgenomen dat
ongeveer 20 cm korter wordt ge-
maakt dan de fiberring aan de voor-
kant van de vlieger. De ’Circoflex’
heeft 12 toomtouwen op de uren
van de klok. De bovenste 7 toom-
touwen (9,10,11,12,1,2,3 uur) komen
bijelkaar aan een toomring. De
onderste 5 toomtouwen (4,5,6,7,8
uur), aan een aparte toomring, wor-
den met cen kort touw (ongeveer 20
cm) verbonden aan de toomring van
de bovenste toomtouwen. Een derde
verschuifbare ring aan het touw van
20 cm geeft de mogelijkheid om de
toom verder af te stellen. De ’Cir-
coflex’ vliegt bij een windkracht van
1 tot 5 Beaufort, afhankelijk van het
gebruikte materiaal.

prijswinnaars

De experimentele versie
van de ’Circoflex’.

Hoe een windsock als een vlieger op
te laten. In 1992 moest een windzak
gedurende enkele dagen worden
opgelaten op een strekdam bij een
brug midden in een grote rivier. De
vlieger of de windzak raakte enkele
malen in de sterke stroom van de
rivier. Dit motiveerde om te experi-
menteren met toomsystemen €n
proficlen om een windzak als zelf-
standige vlieger op te laten. De
windzak was niet traditioneel in een
conusvorm gemaakt omdat die vorm
geen stijgkracht heeft. De windzak
had de vorm van een buis met een
omtrek van 6 meter en 7 meter lang
met een fiber ring in een zoom bij
de opening en een koord in de zoom
aan de achterkant. Dit touw was
zo'n 20 a 30 cm korter dan de 6
meter omtrek. Deze windzak is zelf-
standig vliegend gemaakt.

Om de invloed van omtrek en lengte
te testen is een exemplaar gemaakt
van 8 meter omtrek en een lengte
van 4.5 meter, de ’Circotube’. Deze
verhouding bleek zelfs nog beter te

vliegen dan de langere uitvoering.
Dit was het startpunt om het experi-
ment met de variatie in lengte en
omtrek verder door te voeren. De
experimentele versies van de ’Cir-
coflex’, het kortere ringvormige
model van de ’Circotube’, zijn ge-
maakt van high density plastic of
mylarfolie. De twaalf toomtouwen
worden in de uitvoering van getaped
of gesealed plastic of mylar om de
fiberring geknoopt, zodat de wind-
druk/trekkracht op het materiaal
wordt verdeeld over de fiberring.
De eerste stap was het inkorten van
de 4.5 meter versie van de ’Circotu-
be’ in een versie van 1.5 meter.
Daarna volgden versies van 1.20,
1.00, 0.80 en uiteindelifk 0.60 en
0.50 meter. Op deze manier ont-
stond uiteindelijk een versie met een
uitgebalanceerde esthetische verhou-
ding van 750 cm omtrek en 50 cm
lengte en 1000 cm omtrek en 60 cm
lengte (750/50 en 1000/60). Maar
zelfs een versie met een minimale
oppervlakte van slechts 35 cm lengte
en 750 cm omtrek is vliegend ge-
maakt.

Constructie.

De enige constructie die nodig is om
de ’Circoflex’ vliegend te krijgen is
een ring van versterkt fiber van 3 of
3.6 mm die in geval van plastic of
mylar uitvoering in elkaar blijft,
maar die voor transport drie- of
vierdubbel wordt gevouwen. De
afmeting wordt dan een ring van
250 cm omtrek dus ongeveer 80 cm
doorsnee. Voor meer wind en voor
grotere exemplaren lijkt koolstof een
geschikte constructie.

Achteraan de ring is een ander on-
derdeel van de ’constructie’ een
koord van 2 mm dikte in een zoom
van 2 a 2.5 cm en ongeveer 20 cm
korter dan de fiberring. Dit heeft tot
gevolg dat de windstroom in de ring
zich versnelt en dus de druk oploopt
waardoor het materiaal wordt opge-
blazen tot een cirkelvorm.
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