Circoflex 750 Circoflex 1000 Circoflex 750 Circoflex 1000
omtrek 750 1000 lengte  plaats lengte plaats
aantal toompunten 12 12
positie toom op midellijn (%) 75 75 1 176.2 62.5 233.5 83.3
hoogte toompunt boven het viak 30 30 2 160.7 125 212.7 166.7
straal 119.4 159.2 3 136.8 187.5 180.5 250
positie toom 179 238.7 4 107.6 250 1411 333.3

5 79.8 3125 103.1 416.7

6 66.8 375 85 500

7 79.8 437.5 103.1 583.3

8 107.6 500 141.1 666.7

9 136.8 562.5 180.5 750
10 160.7 625 212.7 833.3
11 176.2 687.5 233.5 916.7
12 181.5 750 240.6 1000

Het toompunt waar de toomtouwen
tezamen komen zit op 1/4 op de
middellijn van de cirkel van onder.
Daarom is een gewicht nodig om te
voorkomen dat de ’Circoflex’ opzij
draait. Het gewicht kan loodveter
zijn dat wordt gebruikt in vitrage.
Een mylarring van 750 en 1000 cm
heeft ongeveer 35 gram nodig.

Loodveter is in verschillende ge-
wichten verkrijgbaar onder andere
van 35 gram per meter. Het midden
van het gewicht komt dus bij het
onderste punt van de ’Circoflex’ te
liggen (op 6 uur, kloktijd), zodat
vanaf dit punt van 6 uur naar beide
kanten 50 c¢cm loodband ligt. De
loodveter kan in een smalle strook
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nylon worden geschoven en vastge-
stikt. De loodveter moet parallel aan
de achterste zoom op een afstand
van 8 4 10 cm worden vastgestikt.

Een deelbare rits, die op 6 uur van
de voorste tot en met de achterste
zoom de stof in tweeén deelt is een
oplossing wanneer men de fi-
ber /koolstof ring voor het makkelijk
vervoeren uit de ring wil halen. Bij
koolstofstaf is dit zelfs noodzakelijk
omdat anders de stok van 10 meter,
die niet zo buigzaam is, moeilijk in
de rondgestikte zoom te schuiven is.
Aan de uiteinden kan aan beide
zijden van de rits bij de voorzoom
en de achterzoom een D-ring wor-

den gestikt. De strook nylon kan dan
met vier haringen worden vastgezet
in de grond. De koolstofstok van 10
meter kan er dan worden ingescho-
ven. Twee haringen worden losge-
haakt en met dat uiteinde wordt
naar de haringen gelopen waar het
andere uiteinde aan vastzit. Vervol-
gens wordt dan de koolstofstok in
het  verbindingsbuisje  gestoken,
wordt de rits dicht getrokken en de
"Circoflex’ is rond.

Toomtouwen.

De twaalf toompunten zijn evenre-
dig over de ring verdeeld als de uren
van de klok op de wijzerplaat. Dit
vergemakkelijkt ook de communica-




