tie over het bijstellen van de toom.
Wanneer de toomtouwen in geval
van plastic of mylar direct aan het
fiber worden vastgeknoopt moet de
voorzoom zo smal mogelijk zijn. Via
de openingen waar het touw aan de
ring wordt vastgeknoopt kan wind
de zoom opblazen. Ook dit heeft
een nadelig effect op de vliegkarak-
teristicken van de ’Circoflex’.

Bij het te stikken materiaal worden
de twaalf toomtouwen vastgemaakt
aan lussen van smal nylonband dat
eerst op de voorzoom van de te
stikken materialen wordt vastgenaaid
alvorens de zoom wordt dichtgestikt.
Deze lussen moeten strak tegen de
zoom aanliggen aan de binnenzijde,
omdat anders de stof van de ring
kan vervormen. De voorzoom moet
nooit veel ruimer zijn dan de dikte
van de verbindingsbuisjes die de
koolstof- of fiberstaven aan elkaar
koppelen. Bij een te ruime zoom
ontstaat vooraan een trechtervorm
die nadelig werkt op het stijgvermo-
gen. Dacronband wordt afgeraden
omdat dit een andere rek heeft dan
het spinnakerdoek en bovendien het
zwaartepunt naar voren verplaatst
door zijn gewicht. Een andere moge-
lijkheid om de toomtouwen te be-
vestigen is om een 1 a 1.5 mm
koord van 750 of 1000 ¢cm, afhanke-
lijk van het formaat, aan de binnen-
kant van de zoom met een rechte
steek vast te stikken (sterker) of een
zig-zagsteek. Door de nylonstof heen
kunnen achter dit koord langs met
een naald de toomtouwen worden
doorgeregen en worden vastge-
knoopt. De toomtouwen van
9,10,11,12,1,2,3 uur moecten aan een
kleine toomring worden bevestigd.
De toomtouwen van 4,5,6,7,8 moe-
ten aan een tweede toomring wor-
den vastgeknoopt. Een touwtje van
20 a 30 cm verbindt deze twee
toomringen. Een derde toomring aan
dit touwtje maakt bijstellen van de
toom mogelijk.

De lengtes van de toomtouwen staan
in de bijgevoegde tabellen.

Een vuistregel: wanneer de
"Circoflex’ de neiging heeft om naar
links te draaien moet het toomtouw
aan de tegenover liggende zijde
worden bijgesteld. Voor stabiliteit
moet de *Circoflex’ rond zijn.

Onze Belgische vliegervrienden
hebben geéxperimenteerd met een
bijstelling van het koord in de ach-
terzoom. Het touw wordt boven in
de zoom vastgestikt of geknoopt.
Hierdoor ontstaat een linker- en
rechterhelft die onafhankelijk van
elkaar zijn af te stellen. Hierdoor
kan naar links en rechts trekken
worden bijgeregeld. Het blijft echter
zaak om de toming exact te doen en
deze zodanig bij te stellen dat de
vlieger goed rond is. Een niet ronde
"Circoflex’ trekt scheef.

In geval van een constructie met een
rits, waarbij de fiber- of koolstof-
stokken uit de zoom worden gescho-
ven, moet rekening worden gehou-
den dat de toomdraden niet op alle
punten vast kunnen blijven zitten. Er
kan dan gewerkt worden met groe-
pen tomen aan verschillende ringen
dic later met wartels aan elkaar
worden verbonden. Of de toom
wordt in zijn geheel verwijderd door
gebruik te maken van twaalf wartels
die aan lussen aan de ring worden
gekoppeld.

Bekledingsmaterialen.
Wanneer de toomtouwen direct aan
de fiberring worden geknoopt kan
plastic worden toegepast. Het beste
is HD, High Density, ’knisperplastic’
in plaats van LD, Low Density
*huisvuilzakkenplastic” of polyester
folie/mylar (Dupont-merknaam). De
druk op het materiaal wordt gelijke-
lijk verdeeld over de cirkel.

De plastics en folie’s kunnen worden
geplakt met tape, gelijmd met (Bis-
on)-tixlijm of gesealed. Sealen van

‘'HD plastic is mogelijk door twee

lagen op eclkaar te leggen, patroon-
papier er overheen en met een lichte
soldeerbout langs karton de lagen
aan elkaar te sealen.

Ander, te stikken materiaal zoals
tyvek, nylon, ripstopnylon en polyes-
ter kunnen eveneens worden toege-
past. Voor gemakkelijker transport
en montage kan een rits van de
voor- tot de achterzoom worden
gebruikt (zie boven). Experimenten
met andersoortige stoffen, die iets
van de winddruk doorlaten, hebben
uitgewezen dat voor een goed resul-
taat de stof winddicht moet zijn.

Patronen en speciale ont-
werpen.

De simpele mylar uvitvoering (red-
dingsdeken, kampeerspeciaalzaak of
ANWB of decoratiematerialenzaak)
roept bij passanten veel vraagtekens
op omdat het een stalen ring lijkt die
de zon weerkaatst en van ver tc zien
is. Zeker als de toom en vliegerlijn
van nauwelijks zichtbaar dun touw
is.

Zoals bij de meeste vliegers komt de
vorm het beste uit wanneer grote
patronen worden gebruikt met
slechts twee a drie contrasterende
kleuren. Esher patronen, Mondriaan,
Indiaanse en Afrikaanse simpele
grafische ontwerpen kunnen worden
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