toegepast. Voor nachtvliegeren zijn
speciale ’Circoflexen’gebouwd. Bij-
voorbeeld een versie met 30 led-
’lampjes’ met 9 verlichtingsprogram-
ma’s en een exemplaar met reflectie-
materiaal en 100 reflecterende stro-
ken aan de achterkant.

Verdere experimenten.

De ’Circoflex’ kan vergroot worden.
Momenteel wordt een versie van 24
meter omtrek gebouwd. Een pro-
bleem bij schaalvergroting is het
fiber of koolstofmateriaal voor de
ring. Koolstof kan niet goed tegen
de plotselinge doorbuigingen van het
materiaal bij het oplaten en landen.
Fiber kan in de lengte splijten.

De ’Circoflex’ kan gekoppeld wor-
den gevlogen door de toomring van
de ene vlieger met de toomring van
de volgende te verbinden met een
touw van ongeveer driec meter.

Een kleinere *Circoflex” kan worden
gebouwd binnen in een grotere door
de Kkleinere ring te verbinden aan
twaalf touwen dic van de lussen
naar een ring in het middelpunt van
de cirkel lopen. De toom van de
grootste ring wordt dan als bevesti-
gingspunt gebruikt.

Miniringen van zijdevloeipapier van
een strook van 40 cm bij 7 cm met
glasvezel als constructiemateriaal,
vliegen ook indoor aan een toom die
alleen boven en onder is vastge-
knoopt (tip Ton Vinken).

"Circoflexen’ kunnen onderling ver-
bonden worden en met multiple
tomen worden gevlogen.

In een ’Circoflex’ met koolstofring
kunnen twee schuine systemen van
touwen naar het midden worden
gespannen naar twee ringen in het
middelpunt, analoog aan de spaken
van een fiets. Deze ringen worden
vervolgens gemonteerd op een stok
of aluminiumbuis die fungeert als as
voor draaiende objecten.

(De CIRCOFLEX is geregistreerd
in 1996).

Ton Oostveen Maastricht & Hel-
mut Schiefer Nigtevecht.
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