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Details onderlijk (in mm)

De vorm.

Het achterlijk heb ik uviteraard met
een zeillatje en een whisker een
kromming gegeven. In het achterlijk
had ik een koordje geplaatst, maar
ook zonder dat koordje vliegt hij
geruisloos. 1k zie dit vliegertje als
een experiment waardoor anderen
uitgenodigd worden om verder te
experimenteren met zeilbolling en
ncusbreedte. Als de neus breder
wordt is het waarschijnlijk nodig om
meer staanders (met proficl) te
plaatsen.

Niet vermeld in de tekening van het
onderlijk zijn de hoeken in graden.
De hoek tussen de vleugelzijde en
de rechte lijn (0 - 818) is 47, tussen
staander en deze lijn 88°.

Het frame.

De vlieger heb ik ontworpen rond
een frame dat onlogische maten
heeft, maar dat komt omdat ik regel-
matig een oude, rumoerige vlieger
sloop waarvan ik het frame opnicuw
gebruik. Het frame bestaat uit ¢ 6
mm koolstofbuis. Vanwege de brede
neus heb ik een T-stuk in de neus
gezet om te grote speling tijdens het
vliegeren te voorkomen. Het T-stuk
houdt de bovenspanner tegen de
staander aan waardoor het geheel
stijver wordt.

De toom.

De toom is gemakkelijk instelbaar.
Het toompunt (D) is apart in te
stellen op de doorlopende lijn ABC,
terwijl het punt (B) op de doorlo-
pende lijn BDE het vlieggedrag in
de bochten regelt. Omdat de toom
een experimentele toom is kan deze

na het vinden van de juiste instelling
ingekort worden.

Het bouwen.
Bij het bouwen zijn de volgende
punten van belang:

1. Versterk de neus uiteraard met
kevlar/gordelband op de plaat-
sen waar de stokken eindigen.

2. Waar het onderlijk bij de kiel
aankomt moet een stukje dacron
ingenaaid worden om inscheu-
ren te voorkomen.

3. De tunnel voor het zeillatje is
gemakkelijk te maken door 2 cm
extra doek te nemen bij het
uitsnijden van de vleugeldelen
en deze naar de achterkant van
de vlieger dubbel te vouwen en
daarna vast te naaien.

4. Op de plaats van de whiskerbe-
vestiging naaien we in het zeil
een drichoekig stukje dacron op
de voor- en achterkant vast.
Daarna een gaatje branden met
een soldeerbout.

Benodigdheden.

Spinnaker 1,3 m

Stokken 6 mm koolstof-
buis
1 x 125 cm on-
derspanner
3 x 100 cm

staander + bo-
venspanner  +
vleugelstokken

250 ¢cm 5 cm
breed

dacronband

glasvezelstaf ¢ 3 mm 50 cm
toomlijn 75 kg 6 m
einddopjes 6 mm 3 x
einddopjes 3 mm 8 x
splitdoppen 6 mm 3 x
ringetjes rubber flexifoil
2 X
T-stukken 6 mm 2 x
gewapendslang 6 mm 32 cm
gordelband 5 cm breed 20
cm
elastiek 2 mm 25 cm.

Johan Kleppe, Kapelle.

Bestuurbare vrijheid fel gekleurd
als’n glimlach in de lucht

speels gestemd zijn als ’n kind

met die vrijheid in je handen

met je rug in de wind

slaat, figuurlijk gesproken, de vlieger
op de vlucht?

Frans Lepelaars, Bergeijk.
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