roterende luchtzak

In deze roterende 7 m lange luchtzak
bewegen de banen spriraalsgewijze,
zoals vroeger het uithangbord bij de
barbier. De rotor bestaat uit 6 taps
toelopende banen met een lengte van
803 cm. Persoonlijk ben ik van me-
ning dat bij 2 kleuren het roterend
resultaat een beter effect heeft dan
bij 3 kleuren. In geval van 2 kleuren
heeft iedere kleur dan 3 banen. Bij
fel contrasterende kleuren is de rotor
een buitengewone blikvanger. De 18
staarten ondersteunen het roterende
effect in hoge mate. Opgerold is de
rotor slechts een klein pakje, waar-
door hij eenvoudig mee te nemen is.

De opbouw.

Als we om economische reden toch
3 kleuren willen gebruiken nemen
we 3 banen van 803 x 100 cm en
delen die tot 6 banen van 803 x 50
cm.

We gaan er van uit dat we 2 kleu-
ren gebruiken en nemen daartoe 2
banen spinnakernylon van 803 x 100
cm en delen iedere baan in 803 x 50
cm. De aldus verkregen 4 banen
zomen we aan de 50 cm zijden 1,5
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cm om. Hierna snijden we elke baan
volgens figuur 1 uit, zodat we dan
over 8 banen van 800 x 44 x 6 cm
beschikken. Twee banen van 800 x
44 cm gebruiken we dus niet, dat
is de consequentie van 2 kleuren!
Vervolgens stikken we 6 banen om
en om in kleur op een halve cm
afstand van de rand aan clkaar, zie
figuur 2. Zorg dat de naden naar
dezelfde zijde gericht zijn, zodat ze
later binnen in de koker zitten.

Voordat we de banen echter aan
elkaar gaan stikken moeten de 50 cm
van baan 1 en 30 cm van baan 2 (zie
de aanduiding 20/30 in figuur 3)
verstevigd worden met zoomband of
iets dergelijks. Zulke kokers haken
nogal eens ergens aan en scheuren
daar dan kapot. Uiteraard moeten
alle 6 banen over 50 cm aan de ene
zijde en 30 cm aan de andere zijde
verstevigd worden. Aan de staartzij-
de van de rotor brengen we per
baan 3 staarten van 2 cm breedte en
2,5 m lengte aan; 18 staarten dus.
Snij de staarten met een soldeerbout,
want ze willen anders snel rafelen.

Nu kunnen we de 6 ten opzichte van
elkaar verschoven banen aan elkaar
stikken.

Het draaiend effect verkrijgen we
door de kraag aan de voorzijde.

De banen liggen 20 cm ten opzichte
van elkaar verschoven. De eerste 30
cm stikken we echter niet vast! Leg-
gen we nu alle voorzijden op gelijke
hoogte en verbinden we ze met een
klein stukje band aan elkaar dan
ontstaat de spiraalvorm. De niet
vastgestikte 30 cm stukken bollen
later naar buiten en duwen de koker
rond. Over de omgeslagen 1,5 cm
rand aan de neuszijde stikken we een
1 cm brede nylonband ter verstevi-
ging. Bij de neuszijde van de lucht-
zak waar de 6 banen aan elkaar
zitten, brengen we stevige lussen aan
waaraan de 6 toomlijnen van 2,5 m
lengte zitten. De toomlijnen moeten
aan een goede wartel (bijvoorbeeld
het tonmodel) worden geknoopt.

John
(Dit artikel werd eerder geplaatst in VLIE-

GER 87/4).
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