geometrische centepide

Deze vlieger ziet er in de lucht zeer
indrukwekkend uit, heeft een enorm
windbereik, maar is toch eenvoudig na
te bouwen. Het stikwerk bestaat enkel
uit rechte naden en zomen. Zoals met
iedere vliegertrein is de hoeveelheid
materiaal en tijd die in de vlieger
gestoken moet worden wél erg groot.
De vlieger is niet aan een bepaald for-
maat gebonden, de onderdelen waaruit
de vlieger is opgebouwd zijn simpel
en kunnen gemakkelijk vergroot en
verkleind worden. In principe bestaat
de centipede uit drie delen, te weten
de Sanjo’s als segmenten van het lijf,
de reepjes doek als poten hiertussen,
en de kop die als versiering onder de
vliegertrein hangt.

De segmenten

Het lichaam van de centipede bestaat
uit twintig segmenten. Hiervoor zijn
Sanjo Rokkaku’s gebruikt met de in
de tekening vermelde maten. De
omtrek van de Sanjo’s is een regelma-
tige zeshoek, dit levert een iets brede-
re vlieger op dan gebruikelijk. De
vliegers zien er hierdoor, naar mijn
mening, mooier uit voor deze toepas-
sing. Op het bouwen van de Sanjo zal
ik niet verder ingaan, in het blad
‘VLIEGER™ is dit al meermalen
beschreven. Ik wil wel adviseren om
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de stokbevestigingen zo te maken dat
er geen koppeltouwen aan kunnen
blijven haken, dus bij voorkeur met
insteekhoesjes en niet met uitstekende
splitdopjes of pennetjes.

De poten

De vliegers zijn in principe met één
lijn te koppelen, met aan elke vlieger
een eigen toom. Dit heeft als voordeel
dat de trein, vlieger voor vlieger, uit
de hand kan worden opgelaten. Toch
heb ik voor het doorkoppelen met 4
lijnen gekozen. De vliegers gedragen
zich dan meer als één grote vlieger,
maken mooie rupsachtige bewegin-
gen, en aan de koppeltouwen zijn
reepjes doek te bevestigen als een
soort poten. Door deze reepjes doek
geeft de trein ook meer de indruk één
grote vlieger te zijn dan een rij losse
vliegers.

De koppellijnen met een minimale
sterkte van 150 Kgf lopen door de
vliegers heen. Door de koppellijnen
wordt om de 1.25 meter met een stop-
naald een dunne lijn gestoken ( = 30
Kgf ), waarmee de ligger van de Sanjo
aan de koppellijn wordt vastgeknoopt.
De trein is opgesplitst in 4 blokken
van 5 vliegers, zodat bij aanvaringen
met ander vliegers de boel gemakke-
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lijk te ontwarren is. De blokken zijn
aan elkaar gekoppeld met 10 cm lange
stelkoordjes voor kleine correcties.

De reepjes doek met de in de tekening
vermelde maten zijn aan alle zijden
omgezoomd. Door het klapperen van
de reepjes kunnen ze snel slijten.
Neem daarom voor deze reepjes soe-
pel spinnakernylon, bijvoorbeeld
Carrington, dit gaat minder snel kapot
dan harde soorten doek. Naai op de
hoekjes een keer extra heen en weer
om losraken van het stiksel te voorko-
men. De koppellijnen zijn door de
zoom aan de lange rechthoekszijde
geregen. Bij het doorkoppelen van de
vliegers wordt dus telkens een set
reepjes op de koppeltouwen geregen,
dan een vlieger bevestigd en daarna
weer een set reepjes, enzovoort. Aan
de uiteinden zijn de reepjes doek met
behulp van een stopnaald met dun
vliegertouw vastgenaaid op de hoofd-
lijn.

De kop

De kop heeft geen functie als vliegend
object, het is alleen een versiering
voor de vlieger. De kop bestaat uit
vier driehoekige stukken stof en een
trapeziumvormig deel zoals aangege-
ven in de tekening. Naai langs de zij-
den AB, BC, BD, DD en EF kokers
van dacron, zoom de overige zijden
om. Maak aan de hoekpunten C t/m F
lussen voor de stokbevestiging. Alle
verbindingen tussen stokken worden
met slang gemaakt.

De toomlijnen zijn zo lang gekozen
dat hierop eerst weer vier repen doek
kunnen worden geregen, waarna ze
door de kop heen lopen en pas voor de
neus van de kop samenkomen. De
repen doek op de bovenste toomlijnen
lopen van de Sanjo tot de punten D.
Deze toomlijnen zijn op de punten D
en B met de kop verbonden. De onder-
ste toomlijnen lopen vrij door de kop.

Vliegervaringen
Dankzij de stabiliserende werking van
de reepjes kan de vliegertrein veel




