hoger getoomd worden dan normaal voor een Sanjo
gebruikelijk is. Hierdoor is de trekkracht van de trein

beperkt. Ondanks het totale oppervlak van bijna 15 m is
de vlieger tot windkracht 5 door één man in de hand te
houden.

De winddruk op de reepjes zorgt dat de koppeltouwen wat
gaan doorhangen. Aangezien de spanning op de koppellij-
nen aan de neuszijde van de Sanjo’s hoger is dan op de lij-
nen aan de staartzijde verloopt de instelhoek van de vlie-
gers in de trein. Als correctie moeten de koppellijnen aan
de neuszijde daarom om de vijf vliegers enkele centime-
ters worden ingenomen.

G. Donker Duyvis, Delft

eenlijners oplaten in 10 regels

. Zoek een vlak stuk grond waar de wind vrij spel heeft, ver van hoogspanningskabels, bovenleidingen van spoorwegen of

trams, vliegvelden, autowegen, gebouwen, bomen of andere obstakels. Vlieger niet als je onweer hoort rommelen.

Respecteer de wettelijke regels (summiere samenvatting: vliegerlijn niet langer dan 125 meter, niet boven 100 meter vlie-
geren, niet binnen 3 km van een vliegveld vliegeren).

Bevestig de vliegerlijn aan de toomring of lus. Ga met je rug in de wind staan, houd de vliegerlijn dicht bij de toomring of
het toomlusje vast. De staart ligt tegen de wind in over de grond, dus vanaf de vlieger naar je toe!

Zodra er wind is laat je de lijn een klein stukje door je hand glijden (al dan niet met een handschoen aan) en let scherp op
het gedrag van de vlieger.

Gaat hij zonder al te wilde slingeringen omhoog dan is voorlopig alles in orde. Vieren zolang de vlieger trekt, regelmatig
de lijn even niet laten vieren of zelfs inhalen als de vlieger daalt.

Blijft hij, ook in windvlagen, achterover hangen zonder te stijgen, zet dan de toomring of toomlus iets hoger.

. Stijgt hij bij matige wind vlot boven je hoofd om zich vervolgens omlaag te laten trekken, zet dan de toomring of toomlus

iets lager. Een te hoog of te laag toompunt kan ook zijwaartse afwijkingen veroorzaken.

. Zit de toomring of de toomlus goed maar de vlieger blijft (heftig) slingeren of zelfs ronddraaien, maak dan de staart langer

of effectiever. Plastic stuntvliegerstaarten zijn niet effectief, een franjestaart daarentegen heeft wel een groot nuttig effect.
In geen geval de staart zwaarder maken!

. Is de vlieger alleen maar stabiel zo lang je viert, haal hem dan in door gelijktijdig toe te lopen en verbeter of verleng hier

na de staart. Het kan ook zijn dat de wind te sterk is voor dat type vlieger! Wacht op minder wind.

10.Wil de vlieger alleen maar stijgen als je achteruit blijft lopen of inhaalt, dan is de wind te zwak voor deze vlieger. Soms is

de wind laag bij de grond zwak en iets hoger sterker. Help hem hier boven uit te komen door inhalen of achteruit lopen,
hierna snel vieren en deze handelingen zonodig enkele malen te herhalen. succes redactie
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